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\ - - = = - QD-B | RELACAO DE CARGA - QD-A
} £ é £ é £ é £ é £ é . N° DE FASES - 3 } ELETRICIDADE EQUIPAMENTO
E W0 E W0 E 0 - E 0 E 0 Ll TENSAO DE ENTRADA - 380/220V POT POT POT -
| Q E < E Q E Q E < g CORRENTE DE CURTO CIRCUITO: 4.2kA | N° DO Af Af POT. : TENSAO 2 A A
o, o, DPS-01/02/03 o, g, DPS-04 o . P4 UNITARIA | fp | UNITARIA DEMANDADA FASES |CABO mm In(A) | FASE | SITUACAO DESCRICAO QTDE| FD
\ < < < < < S \ CIRCUITO TOTAL (VA) )
* = o= CLASSE II * = * = CLASSE II o= FREQUENCIA - 60Hz (W) (VA) (VA)
| ) m E T T E T LOCAL: SALA POP | RO1 2500 1 2500 2500 2500 127 F+N+T | #10,0 20 R INSTALAR | RACK SALA POP — RO1 1 1
| m I I I | RO2 2500 1 2500 2500 2500 127 F+N+T | #10,0 20 S INSTALAR | RACK SALA POP — R02 1 1
| D1/D2/D3 Uc=275V Uc=275V |
| 25A ImiaxeA5KA Imaxed5kA | RO3 2500 1 2500 2500 2500 127 F+N+T | #10,0 20 T INSTALAR | RACK SALA POP - R03 1 1
| In=20KA 1 IN=20KA 1 ‘ RO4 2500 1 2500 2500 2500 127 F+N+T | #10,0 20 R INSTALAR | RACK SALA POP — R04 1 1
| - BARRAMENTO BARRAMENTO | RO5 2500 1 2500 2500 2500 127 F+N+T | #10,0 20 s INSTALAR | RACK SALA POP - R05 1 1
| TU=160A TERRA NEUTRO ! R06 2500 1 2500 2500 2500 127 F+N+T | #10,0 20 T INSTALAR | RACK SALA POP - R06 1 1
| In;l 25 (A INSTALAR) (A INSTALAR) ! RO7 2500 1 2500 2500 2500 127 F+N+T | #10,0 20 R INSTALAR | RACK SALA POP - R07 1 1
} :} L=0,7~1xIn - (1xIn) } RO8 2500 1 2500 2500 2500 127 F+N+T | #10,0 20 s INSTALAR | RACK SALA POP — R08 1 1
| I= 5~10xIn - (10xIn) | RO9 2500 1 2500 2500 2500 127 F+N+T | #10,0 20 T INSTALAR | RACK SALA POP — R09 1 1
| ICU=25KkA | R10 2500 1 2500 2500 2500 127 F+N+T | #10,0 20 R INSTALAR | RACK SALA POP — R10 1 1
\ (A INSTALAR) \ R11 2500 1 2500 2500 2500 127 F+N+T | #25,0 50 s INSTALAR | RACK SALA POP — R11 1 1
\ \ R12 2500 1 2500 2500 2500 127 F+N+T | #25,0 50 T INSTALAR | RACK SALA POP — R12 1 1
\ CHAVE DE | RESO1 5000 1 5000 5000 5000 127 F+N+T | #25,0 50 R INSTALAR | RESERVA 0 1
‘ AFERICAO | RES02 5000 1 5000 5000 5000 127 F+N+T | #25,0 50 s INSTALAR | RESERVA 0 1
} 1 } RES03 5000 1 5000 5000 0 127 F+N+T | #25,0 50 T INSTALAR | RESERVA 0 0
| TC125/5A | MULTIMEDIDOR | RES04 5000 1 5000 5000 0 127 F+N+T | #25,0 50 R INSTALAR | RESERVA 0 0
\ ] \
\ \
\ F1,F2,F3 \ > = — P - POTENCIA ATIVA INSTALADA
| 6A P - S FP — t?AFAZ'CEA“gEL“TO — S - POTENCIA APARENTE INSTALADA
~ 0 - o
\ ‘ BARRAMENTO DE DISTRIBUICAO EM COBRE In>150A ‘ \ TOMADAS 30,00kW | 30,00kVA | 30,00kVA | 1,00 1,00 37'500/" 15 0ORVA PZtZ:S: d::::d:d: :Z f:z: . Sd - POTENCIA APARENTE DEMANDADA
, - i N ,
| [} ‘ . 3 | | RESERVA 10,00kW | 10,00kVA | 10,00kVA | 1,00 1,00 37,5004 1590KVA - Poténcia d dadana fase $ o - FATOR DE POTENCIA MEDIO
} | ‘ } TOTAL 40,00kW | 40,00kVA | 40,00kVA | 1,00 1,00 25,00% , - Poténcia demandada na fase FD - FATOR DE DEMANDA MEDIO
DJO1 D102 DJ03 DJ04 DJO5 DJ06 D07 DJ08
| | In=20A In=20A In=20A In=20A In=20A In=20A In=20A In=20A | |
| } CURVA C :} CURVA C :} CURVA C :} CURVA C :} CURVA C :} CURVA C :} CURVA C :} CURVA C :} } |
| | Icu=<6kA ICU=<6kA ICU=<6KA ICU=<6KA ICU=<6kA ICU=<6KA ICU=<6kA ICU=<6KkA | |
} | (A INSTALAR) (A INSTALAR) (A INSTALAR) (A INSTALAR) (A INSTALAR) (A INSTALAR) (A INSTALAR) (A INSTALAR) ‘ }
| - - - - vy _____yr_ _____¥r ¥ ____| ___ ] |
\ \ — -
| RO1 RO2 RO3 RO4 ROS RO6 RO7 ROS | IDENTIFICAGAO DE ADVERTENCIA - SER AFIXADA NA PORTA DO QUADRO - CONFORME ITEM 6.4.4.10 DA
} } NBR 5410/2004
—————————————————————————————————————————————————————————— RELACAO DE PLAQUETAS
\ B BARRAMENTO DE DISTRIBUICAO EM COBRE In>150A | \ o .
3] - 3 | PLACA NOMENCLATURA DIM.  |QTDE. ADVERTENCIA:
\ — T \
\ \ 3 , -
\ } D109 DI10 DIl D12 DI13 DI14 DI15 DI16 } \ o1 QUADRO DE(CDQIIDS;I)?IBUIQAO -A soxzomm | o1 1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU - INSTALAGAO INTEIRA, - CAUSA PODE SER UMA
\ | In=20A In=20A In=20A In=20A In=50A In=50A In=50A In=50A | \ - SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS
| | CURVAC :} CURVA C :} CURVA C :} CURVA C :} CURVA C :} CURVA C :} CURVA C :} CURVA C :} o DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MATOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, - TROCA DE UM
\ | ICU=<6kA ICU=<6KA ICU=<6kA ICU=<6kA ICU=<6kA ICU=<6kA ICU=<6KA ICU=<6kA | \ 02 ADVERTENCIA (*) 180x90mm 01 DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, - TROCA DOS FIOS - CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE
} | (A INSTALAR) (A INSTALAR) (A INSTALAR) (A INSTALAR) (A INSTALAR) (A INSTALAR) (A INSTALAR) (A INSTALAR) \ } MAIOR SECAO(BITOLA).
\ -t Lt ] N \ 03 MULTIMEDOR 60x30mm | 01 2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA - CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO
\ | DR) MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTO SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE
\ RO9 R10 R11 R12 RESO1 RES02 RESO03 RES04 \ X AS TENTATIVAS DE RELIGAR - CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISTO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE - INSTALAGAO ELETRICA
\ \ (*) VER AVISO DE ADVERTENCIA CONFORME QUADRO INDICATIVO. APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS - CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. -
g - DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA - ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS - RISCO DE
D |AG RAMA U NIFILAR VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.
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LEGENDA - DIAGRAMA UNIFILAR
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CONJUNTO MEDICAO:
e TRANSFORMADOR DE CORRENTE;
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e BLOCO DE AFERICAO;
e MULTIMEDIDO DE GRANDEZAS ELETRICAS
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