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| | LEGENDA QUADROS NOTAS
| | 0 o j
| | ELETROCALHA PERFURADA, LARGURA VARIAVEL C/ TAMPA ) 1. AS INSTALACOES (ELETRODUTOS, CAIXAS METALICAS DE PASSAGEM, TOMADAS, INTERRUPTORES, QUADROS E
| | PP™] | QUADRO DE DISTRIBUICAO LUMINARIAS) DEVERAO SER CONECTADAS AO CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA).
| | [ ] EMBUTIDO NO ENTREFORRO DE ENERGIA . X .
I I 2. NENHUM COMPONENTE DAS INSTALAGOES ELETRICAS, INCLUSIVE LUMINARIAS, SOQUETES E INTERRUPTORES
| | f CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 0BS.: A NOMENCLATURA DOS QUADROS SERA PODERAO SER FIXADOS E~M MADEIRA OU OUTRO MATERIAL CC?MBUSTIVEL. SE NECESSARIO, A MADEIRA OU
| | COMPLEMENTADA PARA DISTINGUIR PAVIMENTOS OUTRO MATERIAL DEVERAO SER FORRADOS COM CHAPA METALICA, DEVIDAMENTE ATERRADA, E
| | E CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA POSTERIORMENTE APLICADOS OS DISPOSITIVOS.
| | REPRESENTACAO DOS CIRCUITOS . ,
| | F TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA LINHA DE NOMENCLATURA 3. 0OS CONDUTORES DEVERAO SER, PREFERENCIALMENTE, DO TIPO ANTI-CHAMA (AFUMEX) COM CARACTERISTICAS
| | CHAMADA N DE NAO PROPAGAGAO E AUTO EXTINGAO DE FOGO, COM ISOLAGAO 1000 OU 750V, CONFORME INDICADO;
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO DO CIRCUITO
' ' b TIPO DE 4. 0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO SEGUIR O PADRAO DE CORES ABAIXO:
b . APARENTE M0 AGO GALV. o——CONDUTO
’ CONDUTO 11 g2 ooe FASES - PRETO/VERMELHO/BRANCO
PLANTA BAIXA TERREO - MAPA CHAVE - 02 ————| EMBUTIDO NO FORRO Y ese  NEUTRO - AZUL CLARO
DIAMETRO OU oo TERRA - VERDE
ALIMENTADORES DE AR CONDICIONADO ELETRODUTO EM PEAD REPRESENTACAO DIMENSAO DO " "
@ DOS CONDUTORES CONDUTO 5. A CONEXAO DOS CONDUTORES EM SUAS RESPECTIVAS BARRAS DOS QUADROS, DEVERAO SER EXECUTADAS COM
EMBUTIDO NO PISO . . TERMINAIS APROPRIADOS TIPO PINO OU OLHAL, PARA AS SEGOES DOS CONDUTORES;
Escala 1:50 // 0BS.: nn = NUMERO DO CIRCUITO (2 DIGITOS) ’ ¢ !
m ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DIVERSOS 6. TODO OS CIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS.
T EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE o/ INFRAESTRUTURA QUE DESCE 7. NAO PODERAO SER ENFIADOS CONDUTORES EM UM MESMO ELETRODUTO QUE ULTRAPASSEM 40% DA SEGAO
TRANSVERSAL DO MESMO;
LISTAS DE CABOS — POP-PA % CAIXAS DE PASSAGEM 0/ INFRAESTRUTURA QUE SOBE B ,
/ // =r=1=] 8. AS CAIXAS DE PASSAGEM APARENTES SERAO DO TIPO CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, OU CAIXA
TA RIGEM DESTIN NDUTORE CONDUTO DISTANCIA(m) | SITUAGAO 4 e CONDULETE - MODELOS DIVERSOS ESMALTADA CHAPA #18 COM TAMPA E GUARNIGOES DE NEOPRENE.
G ORIG STINO CONDUTORES (INFRAESTRUTURA) (m) G ==
QGDO1 1x(#95,0mm?)+Pe 1x(#50,0mm?) ll@! | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVNARIA DIM.: 100x100x80cm. 9. AS CAIXAS DE PASSAGEM QUANDO EMBUTIDAS EM PAREDES OU LAJES, DEVERAO SER DE AGO, ESMALTADA #18,
% | eBT-UFPA (CTIC) QGBT-POP HEPR-0,6/1,0kV-70 °C ELETROCALHA PERFURADA 200x50mm 15,00 A INSTALAR W88 | Com TAMPA EM FERRO FUNDIDO DO TIPO T-33 (53xd6cm) EXCETO DE DRY-WALL, QUE DEVERA SER CATXA DE PVC APROPRIADA
K] , .
A QGBT-POP QFNB-A-POP Tx(#70,0mm?)+Pe 1x(#35,0mm?) ELETROCALHA PERFURADA 200x50mm 20,00 A INSTALAR N .
HEPR-0,6/1,0kV-70 °C 10. AS CONEXOES DOS ELETRODUTOS COM AS ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSSAGEM DEVERAO SER FEITAS COM
A1 QFNB-A-POP UPS-A 1"(#7'_[')"5[;"};"10)& /:eolc(izs,;gmm ) ELETROCALHA PERFURADA 200x50mm 20,00 AINSTALAR SAIDA LATERAL, BOX, BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO. _
ek . . ) R00 EMISSAQ INICIAL HENRIQUE 19/05/2025
A2 UPS-A QFNB-A-POP 1X<#7':)é;rg_ﬂo)g/';’eolc(_’;%igmm ) ELETROCALHA PERFURADA 200x50mm 20,00 A INSTALAR 11. échggvT/}g ORglf\cl)_INzGAES;:s NOS ELETRODUTOS NAO DEVEM REDUZIR EFETIVAMENTE O SEU DIAMETRO E DEVEM REVISAO DESCRICAD AUTOR OATA
1x(#70,0mm?)+Pe 1x(#35,0mm?) ,,
A3 QFNB-A-POP QD-A ELETROCALHA 200 | ELETRODUTO @2.1/2 70,00 A INSTALAR z z . -
HEPR-0,6/1,0kV-70 °C ' PLANTA BAIXA TE RREO PLANTA BAIXA TERREO 12. TODAS AS INSTALAGOES DEVERAO SEGUIR RIGOROSAMENTE OS PROCEDIMENTOS PERTINENTES DISPOSTOS NA . . .
1X(#70,0mm?)+Pe 1x(#35,0mr) NBR-5410. Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
B QGBT-POP QFNB-B-POP HEPR.0.61 OKV-70 oG ELETROCALHA PERFURADA 200x50mm 20,00 A INSTALAR c 01 c 02
MAPA CHAVE - MAPA CHAVE - 13. TODA CAIXA DE PASSAGEM NAO INDICADA SERA DE 10x10cm. 5
B1 QFNB-B-POP UPSB 1x(#ﬁ)é;n;ﬁ)gﬁeol\x/(i%s;gmmz) ELETROGALHA PERFURADA 200x50mmm 20,00 A INSTALAR @ @ 3. TODA C SSAG (o} CADA S 0x10cm e ———— Coordenacéo de Data Center e NOC
1x(#70,0mm?)+Pe 1x(#35,0mm?) Escala 1:1000 Escala 1:1000 14. TODA TUBULAGAO NAO INDICADA SERA DE @3/4".
B2 UPS-B QFNB-B-POP HEPR-0.61 OKV-70 °C ELETROCALHA PERFURADA 200x50mm 20,00 A INSTALAR —
-0,6/1,0kV- o . PROJETO: PROJETO DE REVITALIZACAQ DO PoP-PA DATA: MAI / 2025
1X(#70,0mm?)+Pe 1x(#35,0mm?) OCALHA 200 | ELETRODUTO @2.1/2" 20,00 A INSTALAR 15. TODO CONDUTOR NAO INDICADO SERA DE #2,5mm2. - -
B3 QFNB-B-POP QD-B HEPR-0.6/1,0kV-70 °C ELETR I . . DISCIPLINA: PROJETO DE INSTALACDES ELETRICAS ESCALA: INDICADA
c QGBTPOP QGrLPOP Tx(#50,0mm?)+Pe 1x(#25,0mm?) . 70,00 A INSTALAR 16. 0S CONDUTORES ELETRICOS DEVERAO POSSUIR QUANDO NAO INDICADOS CLASSE DE ISOLAGAO 450/750V, —
HEPR.0.61 OKV-70 ELETROCALHA 200 | ELETRODUTO @2 COM TEMPERATURA DE OPERACAO DE 700C. PRANCHA: ALIMENTADORES DE QUADROS | ALIMENTADORES DE AR CONDICIONADO REVISAO: R0O
~ ; . DESCRICAQ: PLANTA BAIXA FOLHA:
17. QUALQUER ALTERAGAO NESTE PROJETO, DEVERA SER PRECEDIDA DE AUTORIZAGAO DO AUTOR E DO - —
RESPONSAVEL TECNICO. ENDERE(O: Rua Igarapé Tucunduba, 1052 - Guamé, Belém-PA | UFPA | CTIC | PoP-PA | RNP :
RESP. TECNICO: HENRIQUE CURADO ‘ COLABORADOR (A): ‘ HENRIQUE CURADO
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