LEGENDA AGUA PLUVIAL

TUBULAGAO
’7 INDICAGAO DE DECLIVIDADE MINIMA A SER CONSIDERADA CONFORME NBR 8160/83
SENTIDO DO FLUXO PELA TUBULAGAO

GRELHA METALICA Bk LAGRO PARA VENTILAGAO EM PV
QUADRI CU LADA 4OX40CM 100 CAPACIDADE DE CONDUTORES HORIZONTAIS DE SEQAO

L DIAMETRO DA TUBULAGAO EM MM :
DA FAB.: FUMINAS OU ABREVIAGOES ¢ CIRCULAR (VAZOES EM L/S)

DN DIAMETRO NOMINAL DA TUBULAGAO n=0,011 n=0,011

EQU IVALENTE TECN |CO mm MEDIDAS EM MILIMETROS. i=0,5% i=1,0%

ol CAIXA DE INSPECAO 600X600MM DN-@75=1,581/s @75=2,21lis
CT=0,00 p=060 SUPERIOR RH  RALO SEMI-ESFERICO "TIPO ABACAXI" DN-@100=3,40l/s 2100=4,78l/s
CF=-0.60 ’ i INCLINAGAO DN-2150=10,03l/s @150=14,11l/s
sem |, |, 50cm , |, sem TV TUBO DE VENTILAGAO DO DN-@200=21,66l/s ©200=30,33/s
RESERVATORIO DE AGUA DA CHUVA DN-@250=39,16l/s ©250=55,16l/s

W ESTRUTURA DA CAIXA PV POCO DE VISITA PARA AGUAS PLUVIAIS DN-@300=63,66l/s 2300=89,66l/s
]

L, 0.60 L,

AP TUBO DE DESCIDA DE AGUAS PLUVIAIS As vazdes foram calculadas utilizando-se a férmula de

GRELHADA RETANGULAR EM Q@ VAZAO EM LITROS POR SEGUNDO (LS) As vaztes foam calculadas ilzando-se o ormula
i ] CONCRETO Fck 13,5 Mpa. Opc¢ao: INDICAGOES
N— X Podera ser executada em blocos de INDICAGAO DO N° DA DESCIDA DE AGUA PLUVIAL

e canaleta pré-moldada. @
V L O3 o |ND|CAQAO DE DIAMETRO DA TUBULAQAO
D A 1 il & 5 EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS

2.43

0.60

QUE DESCE ESGOTO

INDICAGAO DE TUBULAGAO INDICAGAO DE COLUNA DE

/

INDICAGAO DE TUBULAGAO
QUE SOBE

‘@ i=0.50%

10cm 40cm 10cm

maior ou igual a 57cm

6.80

DIVERSOS
DETALH E _Planta balxa CO RTE TRAN SVE RSAL DETALH E _ D RH - RALO SEMI-ESFERICO EM FERRO FUNDIDO "TIPO ABACAXI" - FABRICAGAO A.BRAZILIAN OU
RH EQUIVALENTE TECNICO - VIDE CADERNO DE DETALHES ANEXADO A ESTE PROJETO.
G R E L H A CP - CAIXA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAS EM CONCRETO (60X60XVar.cm) COM TAMPAO T33 DA

FABRICANTE A.BRAZILIAN OU EQUIVALENTE TECNICO COM A INSCRIGAO "AGUAS PLUVIAIS" E
IMPERMEABILIZAGAO NO FUNDO - VIDE CADERNO DE DETALHES ANEXADO A ESTE PROJETO.

NOMENCLATURA DE NIVEIS (CAIXAS A SEREM CONSTRUIDAS)

CT=COTA DE TERRENO E TAMPA EM RELAGAO AO NIVEL DA

CALCADA OU TERRENO P=PROFUNDIDADE LINEAR DA

P LUVIAL B - CAIXA DE INSPEGAO EM
CF=COTA DE FUNDO EM RELACAO AO NIVEL DA CALCADA OU RELACAO A TAMPA

@ LOCACAO DA CALHA, TUBULACAO E CAIXA

Escala 1:50 ! ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS.
‘ A EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUGAO DA OBRA DEVERA EXECUTAR PROJETO AS BUILT DAS INSTALAGCOES
MODIFICADAS.

/ TODAS AS TUBULAGOES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAGAO DA ESTANQUEIDADE DURANTE O
3 PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTAO TOTALMENTE EXPOSTAS E, PORTANTO SUJEITAS A
INSPECAO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.
TODAS AS TUBULAGCOES HORIZONTAIS DEVERAO TER DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA REDUZIR O RISCO DE
FORMAGAO DE BOLHAS DE AR NO SEU INTERIOR.
VERIFICAR SE A BOLSA DA CONEXAO E AS PONTAS DOS TUBOS A LIGAR ESTAO PERFEITAMENTE LIMPOS. POR
5 MEIO DE UMA LIXA D'AGUA, TIRAR O BRILHO DAS SUPERFICIES A SEREM SOLDADAS OBJETIVANDO AUMENTAR A
AREA DE ATAQUE DE ADESIVO.
6 OBSERVAR QUE OS ENCAIXES DOS MESMOS DEVERAO SER BASTANTE JUSTOS, QUASE IMPRATICAVEL SEM O
ADESIVO, POIS SEM PRESSAO NAO SE ESTABELECE A SOLDAGEM.
TODOS OS MATERIAIS E COMPONENTES EMPREGADOS NA EXECUGAO DAS INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA
PLUVIAL DEVEM SER MANUSEADOS DE FORMA CUIDADOSA, COM VISTAS A REDUZIR DANOS. NESTE SENTIDO,

7 DEVE HAVER E DEVEM SER SEGUIDAS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES QUANTO AO CARREGAMENTO,
“ TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS E COMPONENTES. DA MESMA FORMA,

DEVEM SER OBSERVADAS AS NORMAS TECNICAS PERTINENTES REFERIDAS A TAIS PROCEDIMENTOS.
TODAS AS CAIXAS COM GRELHAS DEVERAO SER EXECUTADAS EM ALVENARIA REVESTIDAS EM CONCRETO COM

CAMADA DE IMPERMEABILIZAGAO.
AS GRELHAS QUADRICULADAS DEVERAO SER EM FERRO FUNDIDO E DO TIPO ARTICULADA E SUPORTAR NO

MINIMO 15000KGF.
10 TODAS AS TUBULACOES EXTERNAS E INTERNAS DEVERAO SER EM PVC SERIE REFORCADA.

11 AS INSTALAGOES DO SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS DEVEM ESTAR DENTRO DO PADRAO DA ABNT, SEGUNDO AS

NORMAS NBR 10844/89.

PARA MAIORES INFORMAGOES SOBRE AS INSTALAGOES E DETALHES GERAIS, VIDE CADERNO DE DETALHES

ANEXADO A ESTE PROJETO.

TODAS AS TUBULAGOES APARENTES DE AGUAS PLUVIAS DEVERAO SER PINTADAS NA COR AZUL ESCURO DA

13 SEGUINTE FORMA: 1°. LIXAR A SUPERFICIE (EX.: LIXA 220) 2°. APLICAR FUNDO PARA TINTA ESMALTE (EX.: GALVITE.)
3°. ESPERAR SECAR 4.° APLICAR TINTA ESMALTE SINTETICO AUTO BRILHO NA COR INDICADA.

DE T- CA L HA 14 AS CAIXAS COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS (RESERVATORIOS INFERIORES) DEVERAO SER

IMPERMEABILIZADAS E PROVIDAS DE TAMPA HERMETICA.

N

30cm
\

H=

12

15 OS COEFICIENTES DE ESCORRIMENTO SUPERFICIAL FICARAM ENTRE70% E 95%, OU SEJA, AS INFILTRAGOES
PERDEM ENTRE 5% E 30% DO VOLUME TOTAL APLICADO.

TABELA COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE )
Pluv.lal - LlSta de TUbu lagoes Coeficientes de escoamentos pelas superficies (ARAUJO, 1999) Coeficientes de escoamentos pelas superficies (WILKEN, 1978)

Solo compactado - 0,66 Telhados - 0,70 a 0,95

LEGENDA: Paralelepi i
. P = ia : pipedos - 0,66 Pavimentos - 0,40 a 0,90
Cédigo Descricéo Diametro | Comprimento Bloco de concreto - 0,78 Via macadamizadas - 0,25 a 0,60

Distancia minima das bordas 15 cm | Grelha hemisferica em PT-1__ |Tubo de PVC Esgoto Série Reforcada 100,00 mm 24.00 Concreto - 0.95 Vias e passeios apedregulhados - 0,15 a 0,30

SUBSTRATO
FERRO FUNDIDO ou PVC N f
N - Blocos vazados - 0,03 Quintais e lotes vazios - 0,10 a 0,30
CONCRETO OU ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (APLICAR LIMPEZA ENEGICA E LAVAGEM) Concreto poroso - 0,005 Parques, jardins, gramados dependendo da declividade - 0,00 a 0,25

REGULARIZACAO . . _ _ Telhados - 0.95
-ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAGO 1:3) COM CAIMENTO DE 1% PARA OS RALOS EXCETO ONDE INDICADO, Pluvial - Lista de Conexdes de Tubulagao Pavimentos - 0,90
RIGOROSAMENTE DESEMPENADA COM DESENPENADEIRA DE FELTRO, COM PANO MAXIMO DE CAIMENTO DE 13.00m 5

£ Codigo Descricdo do Material Quantidade CAPACIDADE DE CONDUTORES VERTICAIS DE SEGAO
E ESPESSURA MINIMA DE 2cm CIRCULAR (VAZOES EM L/S)

x PC-1 Grelha Hemisférica de Ferro - 100 mm 2

IMPERMEABILIZACAO PC-2 PVC Esgoto Série Reforcada - Joelho 90° 100 mm 6 ici i
N 4 @ - SISTEMA A (RIGIDO) - ARGAMASSA IMPERMEAVEL CONFORME ABNT-9574 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA = : gﬁleg?'gr_‘fg; /r“3°sfdf°1’ezg=°/'0”
5 LAVADA NO TRACO VOLUMATRICO 1:3, COM ADITIVO HIDROFUGO DE PEGA NORMAL EM QUANTIDADE CONFORME O DN.G100-11 T81/S et BOms
FABRICANTE, APLICADA EM TRES CAMADAS DE 1cm CADA, COM INTERVALO ENTRE CAMADAS DE 4 A 5 HORAS . . . DN-@150=34 811/s Vmax=197m/s
(EXCEDENDO 6 HORAS, SERA NECESSARIO INTERCALAR CHAPISCO ABERTO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:2) Pluvial - Lista de Caixas DN-@200=74,771/s Vméx=2,38m/s
- SISTEMA B (FLEXIVEL) - MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA CONFORME ABNT-9952 (MANTA NAO TECIDA codi Descrica " . DN-@250=134,991/s Vmax=2,75m/s
DE POLIESTER, IMPREGNADA E REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM ASFALTO, ESPESSURA CONFORME CADA ‘;A'1g° e e R e T 0(2:)) Qf)g :
PROJETO, APLICADA COM ASFALTO FUNDIDO OU MACARICO, SOBRE PREVIA CAMADA ASFALTICA DE IMPRIMACAO COM e —— e — ' :
; — —— SOBREPOSICAO (EMENDAS) LATERAL E LONGITUDINAL DE 10cm)
COBERTURAS - MANTAS COM ESPESSURA >3mm Pluvial - Calha
AREAS LAVAVEIS - MANTAS COM ESPESSURA 2mm COM ESTRUTURANTE EM VEUS DE FIBRA DE VIDRO

OO

Caodigo Descrigcao Comp.(m) Area(m?)
PA-1 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA #24 (E=0,65 MM) Dim.:30x30cm 6.80 6.12

< ~ < ~ ~
4 @ -FELTRO DE CARTAO ASFALTICO 250/15 (QUANDO SEPARAR DIRETAMENTE A IMPERMEABILIZACAO DA PROTECAO
MECANICA)

BERCO AMORTECEDOR

74 @ -ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRACO 1:4) ESPESSURA NAO INFERIOR A 3cm, FORMANDO QUADROS DE 1,50x1,50m
COM JUNTAS VEDADAS COM MASTIQUE ASFALTICO

< PROTECAO MECANICA ARMADA (TRANSITO DE VEICULOS)

4 RO0O EMISSAO INICIAL PEDRO F. 20/08/2025

* REVISAO DESCRICAO AUTOR DATA

RNP Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

Coordenacao de Data Center e NOC

Tubo coletor

PROJETO: PROJETO DE REVITALIZACAQO DO PoP-PA DATA: ago / 2025

DISCIPLINA: PROJETO CIVIL ESCALA: INDICADA

PRANCHA: PLANTA BAIXA TERREO - SALA UPS | SALA COORDENAGAO | SALA POP REVISAO: RO0O

SEM ESCALA ENDERECO: Rua Igarapé Tucunduba, 1052 - Guam3, Belém-PA | UFPA | Tic | PoP-PA | RNP

DETALHE - RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO (RH) DESCRICAO: PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS DO FORRO METALICO ESTANQUE F06A3 / O [I-

RESP. TECNICO: PEDRO DE FREITAS - 26.394/D-DF ‘COLABORADOR (A): ‘ PEDRO DE FREITAS
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