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PLANTA BAIXA TÉRREO

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Escala 1:50

1

PLANTA BAIXA TÉRREO | SALA-POP | SALA COORDENAÇÃO

CONDULETE - MODELOS DIVERSOS

OBS.: Xn = NÚMERO DO LAÇO (2 DÍGITOS)

REPRESENTAÇÃO DOS LAÇOS

Cnn AÇO GALV.
Ø2"

IDENTIFICAÇÃO
DO LAÇO

DIÂMETRO OU
DIMENSÃO DO
CONDUTO

}CONDUTO

LINHA DE
CHAMADA

TIPO DE
CONDUTO

REPRESENTAÇÃO
DOS CONDUTORES

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

CAIXAS DE PASSAGEM

ELETRODUTO EM AÇO GAÇVANIZADO

DET

LEGENDA

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, COM ANÉIS DE 2 CM DE LARGURA
MÍNIMA, NA COR VERMELHA, A CADA 3 M, BITOLA MÍNIMA Ø3/4"

DETECTOR FUMAÇA ÓTICO

ALARME DE ACIONAMENTO MANUAL

AVISADOR TIPO SIRENE

CENTRAL DE ALARME

DIVERSOS

INFRAESTRUTURA QUE DESCE

INFRAESTRUTURA QUE SOBE

1) NENHUM COMPONENTE DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, PODERÃO SER FIXADOS EM MADEIRA OU
OUTRO MATERIAL COMBUSTÍVEL. SE NECESSÁRIO, A MADEIRA OU OUTRO MATERIAL DEVERÃO SER FORRADOS COM
CHAPA METÁLICA, DEVIDAMENTE ATERRADA, E POSTERIORMENTE APLICADOS OS DISPOSITIVOS.

2) OS CONDUTORES DEVERÃO SER, PREFERENCIALMENTE, DO TIPO ANTI-CHAMA (AFUMEX) COM CARACTERÍSTICAS DE
NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO, COM ISOLAÇÃO 1000 OU 750V, CONFORME INDICADO;

3) A CONEXÃO DOS CONDUTORES DEVERÁ SER EXECUTADA COM TERMINAIS APROPRIADOS TIPO PINO OU OLHAL,
PARA AS SEÇÕES DOS CONDUTORES;

4) TODOS OS LAÇOS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS.

5) NÃO PODERÃO SER ENFIADOS CONDUTORES EM UM MESMO ELETRODUTO QUE ULTRAPASSEM 40% DA SEÇÃO
TRANSVERSAL DO MESMO;

6) AS CAIXAS DE PASSAGEM APARENTES SERÃO DO TIPO CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO, OU CAIXA ESMALTADA
CHAPA #18 COM TAMPA E GUARNIÇÕES DE NEOPRENE.

7) AS CAIXAS DE PASSAGEM QUANDO EMBUTIDAS EM PAREDES OU LAJES, DEVERÃO SER DE AÇO, ESMALTADA #18,
EXCETO DE DRY-WALL, QUE DEVERÁ SER CAIXA DE PVC APROPRIADA.

8) AS CURVAS REALIZADAS NOS ELETRODUTOS NÃO DEVEM REDUZIR EFETIVAMENTE O SEU DIÂMETRO E DEVEM SER DO
TIPO "LONGAS".

9) TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE OS PROCEDIMENTOS PERTINENTES DISPOSTOS NA
NBR-17240.

10) OS ACIONADORES MANUAIS SERÃO INSTALADOS A UMA ALTURA ENTRE 0,90 M  E 1,35 M, EM RELAÇÃO AO PISO
ACABADO.CONFORME ITEM 5.5.2 NBR 17240/2010;

11) OS AVISADORES SONOROS FORAM COTADOS ENTRE 2,20 M E 3,50 M DO PISO ACABADO, DE DE FORMA QUE SEJAM
AUDÍVEIS EM TODA A EDIFICAÇÃO E NÃO IMPEÇAM A COMUNICAÇÃO VERBAL.CONFORME ITEM 5.6.3 NBR
17240/2010;

12) A CENTRAL DE ALARME DEVERÁ SER INSTALADA A UMA ALTURA ENTRE 1,40M - 1,60M;

13) TODA A INFRAESTRUTURA DE ELETRODUTOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DEVE SER
IDENTIFICADA COM ANÉIS DE 2 CM DE LARGURA MÍNIMA, NA COR VERMELHA, A CADA 3 M NO MÁXIMO. CADA
ELETRODUTO DEVE POSSUIR PELO MENOS UMA IDENTIFICAÇÃO;

14) A EDIFICAÇÃO NÃO FOI PROJETADA PARA UTILIZAR GLP. (NORMA TÉCNICA N.º 005/2000-CBMDF, ITEM 4.1.3) PORTAS
DE ENROLAR E/OU DE CORRER FICARÃO ABERTAS DURANTE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. (ITEM 4.2.2.7 DA NT
10);

15) AMBAS AS ESCADAS SECUNDÁRIAS (MEZANINO E ÁREA TÉCNICA) TERÃO ACESSO RESTRITO A FUNCIONÁRIOS
AUTORIZADOS E COM POPULAÇÃO  INFERIOR A 10 PESSOAS. (NT 10/CBMDF - ITEM 4.3.1.3);

16) AS ESCADAS, RAMPAS E ACESSOS DEVERÃO TER PISO ANTIDERRAPANTE (item 4.3.1.1.1, letra g, da NT 10 - CBMDF);

17) ESCADAS COM RESISTÊNCIA AO FOGO DE 2 HORAS E ACABAMENTO LISO (ITEM 4.3.1.1.5 DA NT 10);

18) PARA NÃO HAVER SOBRECARGA NA ESTRUTURA EXISTENTE,A RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO IRÁ LOCALIZAR-SE EM
RESERVATÓRIO INFERIOR. (item 4.2 da NT 04/CBMDF);

19) DEVIDO À DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA, DEVERÁ SER INSTALADA A DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE
INCÊNDIO, TENDO EM VISTA A REDUÇÃO DO RISCO. (item 4.1.3.2.1 da NT 10/CBMDF);

20) TODO MATERIAL UTILIZADO NAS CANALIZAÇÕES, CONEXÕES E REGISTROS UTILIZADOS NO SISTEMA DE HIDRANTE
SERÃO DE FERRO FUNDIDO, GALVANIZADO, AÇO GALVANIZADO E COBRE RESISTENTES ÀS PRESSÕES INTERNAS E
ESFORÇOS MECÂNICOS, CONFORME O ITEM 4.19 DA NT 04 – CBMDF

NOTAS

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE  ORIENTAÇÃO
DAS ROTAS DE SAÍDA, COD: 12,13, 16 E 19,
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ALARME SONORO

EXTINTOR DE INCÊNDIO

* SINALIZAÇÕES CONFORME NORMA TÉCNICA Nº 22/2020 - CBMDF  /  ABNT NBR 13434

ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

LEGENDA DAS SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA
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ABRAÇADEIRA GALVANIZADA
COM FIO DE INTEGRAÇÃO

FECHAMENTO DA CAIXA

ARRUELA PARA SEGURAR
A CONTINUIDADE ELÉTRICA SOBRE
CHAPA GALVANIZADA SEM PINTURA
ISOLANTE

GARANTIR FOLGA DE
CABOEM UMA
VOLTA COM DIÂMETRO
DA CAIXA

FIO DE INTERLIGAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM 10x10

CAIXA DE PASSAGEM 10x10

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO

BUCHA E ARRUELA ZAMACK

ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO.

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO

LAJE

INTERLIGAÇÃO DE CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA MANTER A CONTINUIDADE
ELÉTRICA DA BLINDAGEM DA TUBULAÇÃO
S/ESC.

ESTRUTURA DO TELHADO

SUSPENÇÃO MECÂNICA

"LED" DE INDICAÇÃO
DE ALARME

FORRO

CAIXA TIPO RIOP-X
OU EQUIVALENTE

DETECTOR AUTOMÁTICO DE FUMAÇA

ELETRODUTO FLEXÍVEL
METÁLICO 1/2" (COM 4 FIOS)

BOX RETO 1/2"

BASE ISOLADORA DE CURTO CIRCUITO

BRAÇADEIRA TIPO "D"OU COPO

CONDULETE EM ALUMÍNIO

PISO 

0,90 a 1.35m

AVISADOR AUDIOVISUAL

ACIONADOR MANUAL

2,20 à 2.50m

FORRO

ELETRODUTO Ø1/2'' ELETRODUTO Ø1/2''

Alarme
de

Incêndio

1.80m

EXTINTOR | SINALIZAÇÃO E ROTA DE FUGA
Escala 1:50
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INSTALAÇÃO DO ACIONADOR MANUAL 
Escala 1:50

4

DETALHE - 01

PASSAGEM DE ELETRODUTOS
Escala 1:50
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DETALHE - 02
INSTALAÇÃO DOS DETECTORES NO FORRO 
Escala 1:50
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DETALHE - 03

CAIXAS DE PASSAGEM
Escala 1:50
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DETALHE - 04
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE  ORIENTAÇÃO
Escala 1:50
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DETALHE - 05

TÉRREO - SALA POP

TÉRREO - SALA COORD.

LAÇO DE COMANDO - L1
01 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
05 DETECTORES DE FUMAÇA ÓPTICO
03 ALARMES DE ACIONAMENTO MANUAL
03 AVISADORES TIPO SIRENE

12 EQUIPAMENTOS (TOTAL)
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