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1. Objetivo

Este caderno de testes tem como objetivo documentar os procedimentos de
validacao funcional, operacional e de desempenho aplicados a transceivers &pticos
coerentes com taxas de transmissdo de 100 Gb/s, 200 Gb/s, 300 Gb/s e 400 Gb/s. Os testes
deverao abranger diferentes interfaces e formatos, incluindo modulos QSFP28 para 100
Gb/s, QSFP-DD para aplicacoes de ultra long haul (ULH) e transceivers baseados em
especificagcoes OpenZR+.

O conjunto de testes deverao contemplar cenarios tipicos de operacao em redes
opticas de alta capacidade, como enlaces ponto a ponto, ambientes com amplificacao
optica intermediaria, e interconexdes de data centers (DCl). Serdo avaliados aspectos
como reconhecimento e configuragao dos modulos, integridade éptica, desempenho
Ethernet, monitoramento digital (DDM), alarmes, interoperabilidade em roteadores
distintos e resiliéncia a falhas.

Este documento integra o processo de adjudicagao do Termo de Referéncia de
Transceivers Coerentes da RNP e constitui uma etapa obrigatéria para a aprovacao
técnica dos materiais fornecidos pelos proponentes. A realizacao bem-sucedida dos
testes aqui descritos é condicao indispensavel para a validagcao da conformidade dos
transceivers com os requisitos técnicos definidos, sendo parte integrante da anélise de
habilitacao e homologacao dos equipamentos apresentados.

2. Escopo

Em conformidade com os detalhes apresentados no Anexo A - Especificagoes
Técnicas para os Transceivers Coerentes do Termo de Referéncia, os testes deverao ser
aplicaveis aos sequintes modelos de trasceivers:

Tabela 1: Categorias de transceivers opticos coerentes.

Taxa de Transferéncia ‘ Descricao
Interface QSFP28, Modulagao QPSK com alcance até 1000 km
200 Gb/s Interface QSFP-DD, Modulagao OPSK com alcance até 200 km
300 Gb/s Interface QSFP-DD, Modulacao 16-QAM com alcance até 300 km
400 Gb/s(ULH) Interface QSFP-DD, Modulagao 16-0AM com alcance até 1000 km
400 Gb/s(0penZR+) Interface QSFP-DD, Modulagao 16-QAM com alcance até 400 km

Os testes definidos neste caderno deverao ser executados em roteadores e
dispositivos DCls, sob cenarios representativos de operacao real, visando avaliar a
funcionalidade e o desempenho dos transceivers coerentes em redes de transporte 6ptica
de alta capacidade.




3. Listade Testes

Esta secao apresenta a lista dos testes a serem realizados para validagao técnica

dos transceivers, abrangendo aspectos de configuragao, operagao e desempenho em
diferentes condigdes de uso:

Tabela 2: Lista dos casos de testes.

\ N° Item Descri¢do
Configurar cartdes e médulos do Demonstrar a configuragao correta dos cartoes de
1 roteador. linha dos roteadores e dos médulos coerentes de
100G, 200G, 3006 e 400G.
9 Verificar a operagao do cartao e do Verificar o funcionamento do cartao de linha e do
modulo 6ptico. modulo coerente por meio de comandos CLI.
Configurar a porta do roteador que receberd o
3 Configurar a porta do roteador para a | transceiver coerente, ajustando-a para operar na
velocidade adequada. taxa compativel (100G, 200G, 300G ou 400G),
conforme o médulo utilizado.
Configurar os parametros épticos do transceiver
coerente, conforme aplicavel ao modelo:
Inicializagdo do modulo 6ptico « Ativar frequéncia e taxa de transmissao;
4 coerente. - Ajustar a poténcia de transmissao;
« Definir o limiar de alarme de perda de sinal (LOS
- Loss of Signal).
Verificagao das propriedades da porta | Verificar os pardmetros opticos do transceiver
5 fisica e do modulo. conectado, incluindo leituras de poténcia, estado
dainterface e integridade do sinal.
Utilizando comandos CLI, verifique os valores de:
6 Digital Diagnostic Monitoring (DDM). | « Temperatura, Tens3o de Alimentagdo, Poténcia
de Saida(Tx) e Poténcia Recebida (Rx).
7 Configuragao da portalégica. Configurar os atributos da porta légica, como
endereco IP.
Testar o tamanho da MTU de ponta a ponta usando
valores como 1500 bytes e 9000 bytes (Jumbo
8 Teste de Valores de MTU. y ,y ( ,
Frame). O resultado esperado ¢ o trafego
passando corretamente, sem perda de quadros.
9 Alarmes e estatisticas. Verificar as estatisticas Ethernet e alarmes
utilizando comandos CLI.
. Verificar os parametros opticos dos médulos, de
10 Desempenho do modulo 6ptico P . P
acordo com os valores informados no Anexo A.
Verificar as estatisticas de trafego bidirecional de
’ Desempenho da porta Ethernet ponta a ponta, da porta cliente do testador
(100/200/300/400G) até a porta de rede, conforme
ilustrado na Figura 1.
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RFC2544

Executar o teste de RFC2544 para servigos
Ethernet 100G/400G e obter os resultados de:
Perda de quadros, Laténcia e Throughput.
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Teste de LAG

Executar agregacao de links com distribuicao de
carga (ativo/ativo).

Os membros do LAG devem estar em canais
diferentes.

Em caso de falha de link, o trafego deve ser
redirecionado para o outro link (LACP ou micro-
BFD), conforme ilustrado na Figura 2.

Cenarios de Falhas:
- Falha de interface;

« Falha de placa.

14

Simulagcao de rompimento de fibra

Para este teste, é simulado um rompimento de
fibra entre os roteadores, desconectando a porta
Lineout do Site3-1, que esta conectada a porta
LINEIN do Site2-1, conforme topologia da Figura 3.

15

Teste BER de longa duracao

Executar um teste de BER(Bit Error Rate)de longa
duragdo (24 horas) e verificar se a transmissao
permanece livre de erros durante todo o teste.

4. Topologias de Testes

Tester

Figura 2: Teste de LAG.




Tester
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Figura 3: Simulacado de rompimento de fibra.

5. Condi¢coes de Execucgao

A contratada poderd adotar o modelo de caderno de testes que julgar mais
adequado, desde que todos os cenarios, condicoes, parametros e critérios estabelecidos
neste documento sejamrigorosamente atendidos. Todos os testes deverao ser realizados
comacompanhamento da equipe técnica ou engenheiro designado pela RNP.

Os testes também deverao ser realizados utilizando equipamentos (hardware) de
fabricantes distintos, com o objetivo de validar a interoperabilidade entre os transceivers

coerentes em ambientes heterogéneos.

Adicionalmente, sera obrigatoria a apresentagdo dos diagramas de olho (Eye
Diagram) e de constelacao (Constellation Diagram) para todos os transceivers que serao
fornecidos, como parte da evidéncia técnica de desempenho e conformidade dos mddulos
opticos. A validacao desses resultados também sera feita em conjunto com a equipe
técnica da RNP.
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