PDU 3A/3B - SALA DE TELECOM

Queda do Alimentador do quadro: 0,73%

Descrigado do Circuito

Dimensionamento da Protecéo

Dimensionamento do Condutor

Balanco de Fases

Circ. Descrigao / Local

Luminaria

2x18W
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Tomada 300W
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Rack Telecom

2.000 2000

2173,91

0,92

220

0,70

25 - 9,88 6,0 0,19% 0,92%

Rack Telecom

2.000 2000

2173,91

0,92

220

0,70

25 - 9,88 6,0 0,23% 0,96%

Rack Telecom

2.000 2000

2173,91

0,92

220

0,70

25 - 9,88 6,0 0,27% 1,00%

Rack Telecom

2.000 2000

2173,91

0,92

220

0,70

25 - 9,88 6,0 0,31% 1,03%
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DIAGRAMA UNIFILAR / PDU-3A

SEM ESCALA
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PDU-3B (SALA DE TELECOM)
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DIAGRAMA UNIFILAR / PDU-3B

SEM ESCALA

LEGENDA

CHAVE DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (CTA)

DISUUNTOR TRIPOLAR

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS ELETRICOS

T 0N

TRANSFORMADOR DE CORRENTE, RELAGAO INDICADA EM DIAGRAMA

OBS. (QUADROS DE DISTRIBUICAO):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

11)

12)

14)

15)

16)

PARA PROVER OS QUADROS DE PROTECAO CONTRA OPERAGAO INDEVIDA
RECOMENDAMOS A INSTALAGAO DE PORTAS DE ACESSO SOBREPOSTAS A0S QUADROS

CONFORME NR 10, PARA IMPEDIMENTO DE ENERGIZAGAO QUANDO DE UMA MANUTENGAO
E NECESSARIO QUE OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E SECCIONAMENTO SEJAM DOTADOS

DE DISPOSITIVOS PARA CADEADOS NA POSIGAO ABERTA (DESLIGADO).

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVE TER CAPACIDADE DE ELEMENTOS COMPATIVEL COM O
PROJETO, APRESENTAR IP—40 NO MINIMO E ESTAR DE ACORDO COM OS PADROES

TTA/PTTA — NBR IEC 60439—1,/2/3/2003.

A MONTAGEM DE TODOS OS QUADROS DEVE SER REALIZADA POR PESSOAL QUALIFICADO,
E ATENDER A TODAS AS NORMAS PERTINENTES.

O PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DOS QUADROS DEVE REVER O
DIMENSIONAMENTO FISICO DAS CAIXAS E PROJETAR A MELHOR DISTRIBUIGAO INTERNA DAS
LIGACOES E DOS COMPONENTES.

OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER PADRAO DIN COM BARRAMENTOS DE FASES

TODOS OS QUADROS DE FORGA E LUZ DEVERAO TER:

— BARREIRAS PARA PROTEGAO CONTRA CONTATOS INDIRETOS ONDE DEVERA SER FIXADA A
NUMERAGAO DOS CIRCUITOS;

— NOTAS DE ADVERTENCIA, CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR—5410/04;

— BARRAMENTO DE NEUTRO;

— BARRAMENTO DE TERRA;

— GRAU DE PROTEGAO IP40, CONFORME NBR—6146.

NA PARTE INTERNA DA PORTA DOS QUADROS DEVERA SER FIXADA PLACAS EM POLICARBONATO
COM ESSPESSURA MINIMA DE 3mm, COM A IDENTIFICAGAO DA FINALIDADE E NUMERAGAO DE
TODOS OS CIRCUTOS DO QUADRO, CONFORME ESPECIFICADOS NOS QUADROS DE CARGAS E
DIAGRAMAS UNIFILARES.

NA PARTE EXTERNA DOS QUADROS DEVERA SER FIXADA PLACAS EM POLICARBONATO
COM ESSPESSURA MINIMA DE 3mm, COM A IDENTIFICAGAO DAS CARACTERISTICAS DO
QUADRO, CONFORME LISTADAS ABAIXO:

— NOME DO QUADRO, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGA;

— FABRICANTE/ DATA DE FABRICAGAO/ NORMAS DE FABRICAGAO

— TENSAO NOMINAL E CORRENTE NOMINAL DO CIRCUITO PRINCIPAL

— CAPACIDADE DE INTERRUPGAO (CURTO—CIRCUITO EM kA)

— GRAU DE PROTEGAO, CONFORME ABNT NBR IEC 60529:2009

O PAINEL DE BAIXA TENSAO DEVERA TER UM SISTEMA DE BARRAMENTOS DE MONTAGEM
SIMPLES E SEGURO, QUE PERMITA A REALIZAGAO DAS INTERLIGAGOES ENTRE AS BARRAS E
OS DISPOSITIVOS PELA PARTE FRONTAL DO PAINEL, ATRAVES DE INTERLIGAGOES
PADRONIZADAS, SUPORTES ESPECIFICOS E PLACAS DE PROTEGAO.

O PAINEL DE BAIXA TENSAO FOI PROJETADO DE FORMA A POSSIBILITAR AMPLIAGOES SEM A
NECESSIDADE DO AUMENTO DO PAINEL, SENDO NECESSARIO APENAS A CONEXAO DOS NOVOS
EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEGAO. PORTANTO ESSE PAINEL DEVERA
POSSIBILITAR AMPLIAGOES FUTURAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES E TAMBEM A INSTALAGAO
DE NOVAS UNIDADES FUNCIONAIS, ASSIM COMO POSSIBILITAR A RETIRADA DAS UNIDADES JA
INSTALADAS SEM PREJUIZO DAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS PARA A INSTALAGAO DE
NOVAS UNIDADES FUNCIONAIS.

0S ESPAGOS VAZIOS DO PAINEL DE BAIXA TENSAO DEVERAO SER FECHADOS POR TAMPAS QUE:
IMPEGAM O ACESSO A PARTE INTERNA DO PAINEL, MANTENHAM A HARMONIA VISUAL E

POSSAM SER RETIRADAS PARA A INSTALAGAO DE NOVAS UNIDADES FUNCIONAIS SEM NENHUM
PREJUIZO A OPERAGAO DO PAINEL.
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220V

DET

CUIDADO — 220V

EVITE TRABALHAR COM CIRCUITO
ENERGIZADO

* SELO PARA FIXAR INTERNAMENTE AO QUADRO

— O FECHO DA PORTA DEVERA SER PROVIDO
DE ADAPTADOR PARA CADEADO, CONFORME NR-10

0BS.:

— DEVERA TER INTERNAMENTE UMA MOLDURA
DE 33 x 24cm P/ FIXACAO DO DIAGRAMA UNIFILAR
EM UM CARTAO COM A DEVIDA DESIGNAGAOQ
DO CIRCUITO
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NOTAS:
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LocAL
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