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DETECTOR AUTOMÁTICO DE FUMAÇA

CAIXA TIPO-X
OU EQUIVALENTE

SOB OBSTÁCULOS
sem escala

INSTALAÇÃO DOS DETECTORES

VIGACALHAS

LAJE OU PISOLAJE OU PISO

CONDULETE CONDULETE

CONDULETE
CONDULETE

SUSPENSÃO 
PARA TIRANTETIRANTE Ø1/4" 

GALVANIZADO
TIRANTE Ø1/4" 
GALVANIZADO

SUSPENSÃO 
PARA TIRANTE

TABULAÇÃO DE AÇO 
ZINCADO DO SISTEMA 
DE DETECCÃODETECTOR AUTOMÁTICO 

DE FUMAÇA

CAIXA TIPO-X
OU EQUIVALENTE

TABULAÇÃO DE AÇO 
ZINCADO DO SISTEMA 
DE DETECCÃO

NO TETO EM AREAS SEM FORRO
sem escala

DETECTOR DE FUMACA OU TEMPERATURA

ARRUELA PARA SEGURAR
A CONTINUIDADE ELÉTRICA SOBRE
CHAPA GALVANIZADA SEM PINTURA
ISOLANTE

FECHAMENTO DA CAIXA

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA
COM FIO DE INTEGRAÇÃOFIO DE INTERLIGAÇÃO

GARANTIR FOLGA DE CABO EM
UMA VOLTA COM DIAMÊTRO
DA CAIXA

A CONTINUIDADE ELÉTRICA DA BLINDAGEM DA TUBULAÇÃO
sem escala

INTERLIGAÇÃO DE CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA MANTER A 

LEGENDA

NOTAS GERAIS

INC

DATAHALL - DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO

SALA ELÉTRICA - DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO
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