TUBO PVC @3/4"

SIFAO HIDRICO

N

INTERLIGAR A
REDE PLUVIAL

DETALHE DE INSTALAGAO DO SIFAO NO DRENO

R-55x30-(3575)

LAJE

DUTO

=

PINO ROSCADO - #3/8"

CHUMBADOR PARABOLT @

AMORTECEDOR

DE VIBRAGAO
SUPORTE
METALICO

UNIDADE
VENTILADORA

DET. VENTILADOR SIROCCO EM LINHA

DUTO

R-55x30-(3575)

H I

GR-01

R-55x30-(3575)

364
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340
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GR-01

326

326
359
339

R-55x30-(3575)
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CORTE CC
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AxLxP

RG-02 = 1

CAIXA PLENUM
AxLxP=90x800x100

|
RG-02

DSP-01

242

DATAHALL

350

OPERANTE
EM-01

n
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CORTE AA

ESCALA 1:50

REV

BANDEJA DE
COLETA DE CONDENSADOS

DISCRIMINACAO

R-30x55-(3575)

ABRACADEIRA 2"

VIGA "U" 2"

BASE EM
CHAPA 1/4"

DETALHE TiPICO DE CONSTRUGAO DOS SUPORTES DE PISO DA

REDE FRIGORIGENA

BASE EM
CHAPA 1/4"

1- VEDAR AS EMENDAS E JUNTAS DOS DUTOS COM MASSA DE VEDAGAO.

2 - CONSTRUIR OS DUTOS E EXECUTAR AS EMENDAS E JUNTAS DE ACORDO COM O ANEXO B DA NORMA

NBR-16401-1:2008.

BARRA ROSCADA DE AGCO

GALVANIZADO - 3/8"

PERFILADO EM "U" DE ACO

SUPORTE INSTALADO COM

ESPACAMENTO MAXIMO DE
1,5m

DETALHE TiPICO DE SUPORTE DE DUTO

DUTO DE AR

TUBULAGAO

HIGH-WALL

OBSERVAR MEDIDAS
DO EQUIPAMENTO

ba®

CAIXA DE PASSAGEM PQOLAR
“T~DRENO

PAREDE

ATENGAO
NAO EXCEDER A TEMPERATURA DE 902C
NO PROCESSO DE INSTALAGAO.

AO EXECUTAR SOLDAS BRASADAS NA TUBULAGAO,

PROTEGER A CAIXA COM PANO UMIDO.

DETALHE DE INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA

HIGH-WALL

R-50x55-(7150)
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CORTE BB

ESCALA 1:50

EXEC.

VERIF.

APROV.

DATA

# BANDEJA DE
COLETA DE CONDENSADOS

S

MATERIAIS
1

2
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DETALHE "A" DETALHE "B"

DUTO

JUNTA FLEXIVEL

EQUIPAMENTO
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DUTO TRONCO

EQUIPAMENTO

- PARAF. AUTO ATARRACHANTE (4,5 x 25mm
-JUNTATIPO "U"- CHAPA #26

- CANTONEIRA DE CHAPA #26

- JUNTA FLEXIVEL - (LONA PLASTICA)

- CANTONEIRA DE CHAPA NA BITOLA DO DUTO TRONCO

NOTAS
- DIMENSOES EM CENTIMETROS EXCETO AS ESPECIFICADAS EM CONTRARIO

CONEXAO DA LONA NOS EQUIPAMENTOS

—

N

IMBOLOGIA

——— e

DUTO

—AAXBB—(XXX) | -

— VAZAO DE AR

— DIMENSAO B

— DIMENSAO A

— OPERAGCAO (AE—AR EXTERNO / EX—EXAUSTAO)

XX—=XX _

— IDENTIFICAGAO DE INSUFLAMENTO DE AR

IDENTIFICACAO DE EQUIPAMENTOS / ACESSORIOS

— IDENTIFICAGAO DE RETORNO DE AR

ﬁ/l_>
- _
a
@

IDENTIFICACAO DE AR EXTERNO

INDICACAO DE PONTO DE FORGA

— INDICAGAO DE PONTO DE DRENO

AE—AAXBB

— DUTO AR EXTERNO EM ALUPIR OU MPU

— DUTO INSUFLAMENTO OU RETORNO EM ALUPIR OU MPU

| /R—AAXBB

OTAS GERAIS

NOTAS GERAIS:

@

\/

AMORTECEDOR DE MOLA

DIMENSIONADO PARA
O PESO DO CONJUNTO
BASE-BOMBA

m
i

PERFIL METALICO
SOLIDARIO
A BASE INERCIAL

BASE INERCIAL ’J_\_‘

DETALHE DE INSTALAGAO AMORTECEDOR DE VIBRAGAO

01-
02-

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;
DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;

03- OS NUMEROS ENTRE PARENTESES SAO REFERENTES A VAZAO EM m3/h;
04- TEMPERATURA CONSIDERADA NOS AMBIENTES:

. DATA CENTER: 22°C + 3°C (SEM CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE);
. TELECOM: 24°C £ 3°C (SEM CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE);

. SALAS ELETRICAS: 24°C + 3°C (SEM CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE);

05- AS CONDENSADORAS DEVERAO SER INSTALADAS SOBRE CALGO DE BORRACHA DO TIPO
NEOPRENE;

06- O PROJETO DE CLIMATIZAGCAO FOI REALIZADO COM BASE EM PROJETO ARQUITETONICO;
07- OS TIRANTES DE FIXACAO DEVERAO SER FIXADOS NA LAJE OU VIGAS, COM ESPACAMENTO
MAXIMO DE 1,5m;

08- OS VENTILADORES DEVERAO SER CONECTADOS AOS DUTOS COM LONA FLEXIVEL;

09- DEVERA SER UTILIZADO DISJUNTOR MOTOR PARA PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS;

10- A REDE FRIGORIGENA DEVERA SER ISOLADA COM ESPUMA ELASTOMERICA, SENDO
NECESSARIO O REVESTIMENTO COM FITA ALUMINIZADA EM TRECHOS EXTERNOS;

11- TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS DEVERAO SER PROVIDOS DE REGISTRO DE VAZAO;

12- TODAS AS CURVAS DEVERAO POSSUIR VEIOS DEFLETORES;

13- A RESPONSABILIDADE TECNICA PELO DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS E DOS
CONDUTORES ELETRICOS, BEM COMO DO SEU TRACADO E DO ENGENHEIRO ELETRICISTA
RESPONSAVEL PELA OBRA;

14- A RESPONSABILIDADE TECNICA PELO DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS E
DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELO DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS DA
OBRA;

15- O ENCAMINHAMENTO E DIMENSIONAMENTO DAS TUBULACOES DE DRENO DEVERAO SER
ESPECIFICADAS EM PROJETO HIDROSSANITARIO;

16- A INSTALADOR DEVERA:

. ENDOSSAR O PROJETO DE AR CONDICIONADO, RESPONSABILIZANDO-SE INTEIRAMENTE
PELO MESMO OU INDICAR NA PROPOSTA OS PONTOS DISCORDANTES, JUSTIFICANDO-OS POR
ESCRITO;

. PROVIDENCIAR A ENTREGA DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA OBRA, NOS
PRAZOS FIXADOS;

. FORNECER TODA A MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL NECESSARIOS A
MONTAGEM DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;

. E DE RESPONSABILIDADE DE A CONTRATADA FORNECER DIAGRAMAS ELETRICOS E

AUTOMACAO PARA A INSTALAGAO E INTERTRAVAMENTO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM
INSTALADOS;

17-DEVERA SER ELABORADO NA ENTREGA DA OBRA UM PMOC COM R.T. DO ENGENHEIRO
RESPONSAVEL, DETALHADO COM A DESCRICAO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS E PERIODICIDADES
RESPECTIVAS PARA CADA EQUIPAMENTO INSTALADO, DE ACORDO COM A PORTARIA N2 3.523, DE
28 DE AGOSTO DE 1998;

[ ] Ligerapo PARA ExECUGAO

[ ] LigeraDO com CoMENTARIOS

D COPIA AVANCADA
(APENAS PARA CONHECIMENTO / ORGAMENTO)

[ ] PARA APROVACAO CLIENTE

[ ] outros:
[/

DATA

EMPRESA CONTRATADA:

ASP ENGENHARIA

TELEFONE:

CNPJ: 12.077.326/0001-0L4

CLIENTE
+55 31 9 9210 2978 A ! ; I

ENGENHARIA

/=S| RNP
REDE NACIONAL DE

ENSINO E PESQUISA

RESERVA DE DIREITOS: Propriedade do Titular
Proibida a utilizagdo, divulgagdo e reprodugdo total ou

& EMISSAO INICIAL

CLO ASP

HMC

| oesA)z/zsI

parcial,por qualquer meio ou processo, especialmente

os grdficos eletronicos. Vedado o uso dos arquivos e ﬁ INCLUSAO DOS CORTES

CLO ASP

HMC

. 7,/03/25 |

materigis que deram origem a esta obra, bem como

a gravagdo, memorizagdo eletrdnica ou a inclusGo do &
todo ou qualquer parte desta obra em qualquer sis— PROJETO EXECUTIVO

CLO ASP

HMC

02/04/25

tema de processamento de dados. Essas proibigdes f
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aplicam—se também &s caracteristicas gréficas da
96), com pena de prisGo e multa, conjuntamente

obra e sua editoragdo. A violagdo dos direitos indus—
com busca e apreensdo e outras medidas liminares e A

/ /.

triais e autorais & punivel como crime pela legislagdo
penal (art. 184 e §§ do Cédigo Penal e Lei 9.279/
indenizatérias pela legislagdo civel. (Lei 9.279/96,
Lei 9610/98 e legislagdo correlata)” A

/S

EMPREENDIMENTO

DATA CENTER RNP POP/PR

LocAL
Av. CEL. FRANCISCO H. DOS SANTOS, 100
JARDIM DAS AMERICAS, CURITIBA/PR

EXECUTADO

CAMILO

TITULO

7,05/25 T ROJETO CLIMATIZACAO

VERIFICADO

ALES

PROJETO BASICO
CORTE AA / BB / CC E DETALHES

CLI

SANDRO  17/03/25

APROVADO

HUGO

RESPONSAVEL TECNICO FOLHA:

17/03/25

Escala

INDICADA/AI

CXB OL

HUGO MARTINS COELHO
ENG. MECANICO - CREA/MG 2080L45/D
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