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NOTAS GERAIS

TODA A FIAGAO DE DETECGAO "L” SERA EXECUTADA COM
CONDUTORES COM CARACTERISTICA DE NAO PROPAGAGAO E
1 AUTO EXTINGAO DE FOGO, 80°C, 300V. DEVERA, AINDA, SER
DO TIPO PAR TRANGCADO BLINDADO #1,5mm2

TODA CAIXA DE PASSAGEM NAO INDICADA SERA DE 10x10cm.

TODA TUBULAGAO SERA EXECUTADA COM ELETRODUTOS
GALVANIZADOS, PINTADOS NA COR VERMELHA, COM ©@=25mm
2 | NO MINIMO. 0S ELETRODUTOS SERAO FIXADOS A CADA 1,5m,
E TODAS AS DERIVAGCOES SERAO ATRAVES DE CONDULETES.

DEVERA SER DEIXADA FOLGA DE NO MINIMO 30 cm DOS FIOS
3 | DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA FACILITAR A
MONTAGEM E A MANUTENGAO.

OS AVISADORES DEVEM SER AUDIVEIS EM TODOS 0OS PONTOS
4 | DO CPD SEM INIBIR A COMUNICAGCAO VERBAL DE ACORDO
COM OS ITENS 5.2.6.1 E 5.2.6.4 DA NBR 9441 DA ABNT

[ ] Ligerapo PARA ExECUGAO

D LIBERADO COM COMENTARIOS
D COPIA AVANCADA

(APENAS PARA CONHECIMENTO / ORGAMENTO)

[ ] PARA APROVACAO CLIENTE

[ ] outros:
[/

DATA

EMPRESA CONTRATADA:

ASP ENGENHARIA

TELEFONE: +55 31 9 9210 2978
CNPJ: 12.077.326/0001-0L4

CLIENTE

ENGENHARIA

ENSINO E PESQUISA

RESERVA DE DIREITOS: Propriedade do Titular

Proibida a utilizagdo, divulgagdo e reprodugdo total ou
parcial,por qualquer meio ou processo, especialmente
os grdficos eletronicos. Vedado o uso dos arquivos e
materigis que deram origem a esta obra, bem como
a gravagdo, memorizagdo eletrdnica ou a inclusGo do
todo ou qualquer parte desta obra em qualquer sis—
tema de processamento de dados. Essas proibigdes
aplicam—se também &s caracteristicas gréficas da
obra e sua editoragdo. A violagdo dos direitos indus—
triais e autorais & punivel como crime pela legislagdo
penal (art. 184 e §§ do Cédigo Penal e Lei 9.279/
96), com pena de prisGo e multa, conjuntamente
com busca e apreensdo e outras medidas liminares e

indenizatérias pela legislagdo civel. (Lei 9.279/96, f

Lei 9610/98 e legislagdo correlata)”

& EMISSAO INICIAL

ASP ASP ~ ASP .0‘7%)4/25.

ﬁ CONFORME COMENTARIOS

ASP ASP ~ ASP I25%>4/25I
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EMPREENDIMENTO

DATA CENTER RNP POP/PR

LocAL
Av. CEL. FRANCISCO H. DOS SANTOS, 100
JARDIM DAS AMERICAS, CURITIBA/PR

EXECUTADO TITULO
PROJETO DE ALARME DE INCENDIO
VAEEEEAS[@NDRO 13/02/25 PROJETO EXECUTIVO .
L° PAVIMENTO E SALA TECNICA
ALESSANDRO  13/02/25 DISTRIBUICAO E DETALHES
APROVADO RESPONSAVEL TECNICO FOLHA:
ALESSANDRO  13/02/25 O |
Escala
S.ESC./A ENG. ALESSANDRO DA SILVA PINTO OZ

ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MG 166590/D
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