PASSEIO PUBLICO
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PAREDE COM ACABAMENTO
INTERNO IMPERMEABILIZADO

GERADOR 300kVA
EXISTENTE

* RADIER'IMPERMEABILIZADO ~ *

i

h

\
MODULO DE FILTRAQ}EM

SEPARADOR DE |AGUA-E-OLEO

=

COMPACTO CAPACIDADE DE

1000L /H
SAIDA DE AGUA
OBSERVAGOES:
a) O GERADOR DEVERA POSSUIR FUNDO

b)

c)

ESTANQUE PARA TODOS 0S LIQUIDOS.
A BASE DEVERA SER UM RADIER QUE
COMPORTE O PESO DE NO MINIMO
2376kg.

NAO £ ESCOPO DESTE PROJETO A
REMOGAO DAS ARVORES QUE ESTAO
ENTRE OS GERADORES.

AREA EXTERNA -

ESCALA 1:50

JANELA DE INSPENGAO NA LAJE DO

TANQUE COM TAMPA EM FERRO
FUNDIDO PARA INSERGAO DE
BOMBA SE SUCGAO MANUAL PARA
RETIRADA DE OLEO.

|

PASSEIO PUBLICO

|
TANQUE SUBTERRANEO CAP.

3,37m* 1,50x1,50x1,50(m)

(CAP. UTIL DE 2,50m?9)

FEITO EM ALVENARIA ESTRUTURAL
FUNDO EM RADIEER. COM PAREDES E

FUNDO IMPERMEABILIZADO.

GERADOR

VISTA ISOMETRICA

SEM ESCALA

LEGENDA

LEGENDA

22722722

ALVENARIA A CONSTRUIR

ESQ

UADRIAS

PORTA CORTA FOGO, FOLHA DUPLA P90, MEDIDAS DE 1,60x2,30
C/ BATENTE ALVENARIA, 6 DOBRADICAS , FECHADURA SEM CHAVE,
PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA.

PORTA CORTA FOGO, FOLHA SIMPLES P90, MEDIDAS DE
0,80x2,30 C/ BATENTE ALVENARIA, 6 DOBRADICAS , FECHADURA
SEM CHAVE, PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA.

DIVISORIAS

DIVISORIA DE PLACA CIMENTICIA ETERPLAC (ETERNIT),

70077%%. STEELFRAME, COM ACABAMENTO EM PINTURA (A INSTALAR) —

h=PISO A0 FORRO

DIVISORIA DE PLACA CIMENTICIA ETERPLAC (ETERNIT),

h=PISO AO TETO

DIVISORIA DE PLACA DRYWALL ST, STEELFRAME, COM
ACABAMENTO EM PINTURA h=PISO AO FORRO

PAREDE DE ALVENARIA COM ACABAMENTO NOS DOIS LADOS E

700 STEELFRAME, COM ACABAMENTO EM PINTURA (A INSTALAR) —
—
||

PINTURA

PISO

PISO ELEVADO CC 1000, COM LONGARINA, PLACAS PERFURADA

E DAMPERS, MODELO GREAT AIRE PANEL - 60X60cm

H=40CM — ACECOFLOOR.

PISO ELEVADO CC 1000, COM LONGARINA — 60X60C
H=50CM, COM LONGARINA.

PISO ELEVADO CC 1000, COM LONGARINA — 60X60C
H=20CM, COM LONGARINA.

CERAMICA PEI 4, ANTIDERRAPANTE, LINHA CARGO PLUS
45x45cm, COR BRANCA — ELIANE.

PINTURA EM POLIURETANO CINZA CHUMBO.

IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE ABAIXO DOS BLOQUETES COM
MANTA ASFALTICA E EXECUGCAO DE CONTRAPISO H=4cm

&

RODAPE EM POLIESTIRENO, H=5,0cm, COR BRANCO

PAREDE
A PINTURA ACRILICA ACABAMENTO ACETINADO, BRANCO NEVE —
SUVINIL.
TETO
FORRO DE PVC ANTICHAMA H=382
FORRO DE PVC ANTICHAMA H=382
LAJE EXISTENTE COM ACABAMENTO ACRILICO BRANCO

NOTAS GERAIS

1- TODAS AS COTAS DEVERAO SER CONFERIDAS COM AS MEDIDAS DO
LOCAL. EM CASO DE DUVIDAS OU CONFLITO DE INFORMAGOES, OS
ENGENHEIROS RESPONSAVEIS DEVERAO SER CONSULTADOS.

2- AS EVENTUAIS ALTERACOES NAS ESPECIFICACOES E INFORMAGOES
CONTIDAS NO PROJETO SO SERAO PERMITIDAS COM A AUTORIZAGAO DA
FISCALIZAGAO.

3- DIMENSOES EXPRESSAS EM CENTIMETROS E NIVEIS EXPRESSOS
EM METROS.

4- O PROJETO ARQUITETONICO DO DATACENTER DEVE SER LIDO EM
CONJUNTO COM OS DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES

[ ] Ligerapo PARA ExECUGAO

D LIBERADO COM COMENTARIOS
D COPIA AVANCADA

(APENAS PARA CONHECIMENTO / ORGAMENTO)

[ ] PARA APROVACAO CLIENTE

[ ] outros:
[/

DATA

EMPRESA CONTRATADA:

ASP ENGENHARIA

TELEFONE: +55 31 9 9210 2978
CNPJ: 12.077.326/0001-0L4

CLIENTE

' PEN
I: 1 =SRNP
AS ﬁ/g@ REDE NACIONAL DE

ENGENHARIA

ENSINO E PESQUISA

REV DISCRIMINACAO EXEC. VERIF. APROV.  DATA
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os grdficos eletronicos. Vedado o uso dos arquivos e A PROJETO BASICO GRC ASP GRC 13%)2/25
materiais que deram origem a esta obra, bem como 1 1 1 1 EXECUTADO TiTuLo
a gravagdo, memorizagdo eletrdnica ou a inclusGo do & 02/)4/25 GUILHERME 13/02/25 PROJETO DE ARQUITETURA
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