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QDIT-02 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE ILUMINAGCAO E TOMADAS - SL. ELETRICA Queda do Alimentador do quadro: 0,46%
Descri¢cao do Circuito Dimensionamento da Protecao Dimensionamento do Condutor Balanco de Fases o,
e / CHAVE DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (CTA)
= =
3 3 3 Outro Queda
. - 8| < 2 o Tensao Icc Disj Corrente Cabo Dist Queda
Circ. Descricao / Local EQ| @ |(especificado| Pt (W P (VA FP Fase FCT FCA DR i Acumulada Fase 1 Fase 2 Fase 3
o E s § E ( F;mW) (W) (VA) ) (KA) A) (A) (mm?) QDC (m) | Circ (%) o { DISJUNTOR TRIPOLAR
-
A
C201 |lluminacdo / Sala Eletrica 1 e 2 2 - - - 72 78,26 0,92 127 A 1 0,70 5 16 - 0,62 2,5 8 0,08% 0,54% 0,08 - - DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS ELETRICOS
C202 |Tomadas / Sala Elétrica 1 ) 3 - - 300 326,09 0,92 127 B 1 0,70 5 16 . 2,57 25 12 0,50% 0,95% - 0,33 -
e g_ TRANSFORMADOR DE CORRENTE, RELAGAO INDICADA EM DIAGRAMA
C203 |ArCondicionado / PTF-AC ES-05 - = - 3.000 3000 3260,87 0,92 220 AC 1 0,70 5 20 - 14,82 40 18 1,55% 2,01% 1,63 - 1,63
C204 |ArCondicionado / PTF-AC ES-06 = . - 3.000 3000 3260,87 0,92 220 BC 1 0,70 5 20 . 14,82 40 18 1,55% 2,01% - 1,63 1,63
6372 6926,09 0,92 220 ABC 1 1 5 32 18,41 6 6 0,46%
— — ~ 1) PARA PROVER OS QUADROS DE PROTEGAO CONTRA OPERAGAO INDEVIDA
QDIT-03 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE ILUMINACAO E TOMADAS - SL. ELETRICA Queda do Alimentador do quadro: 0,46% RECOMENDAMOS A INSTALAGAO DE PORTAS DE ACESSO SOBREPOSTAS AOS QUADROS
— — . . — . . S o 2) CONFORME NR 10, PARA IMPEDIMENTO DE ENERGIZACAO QUANDO DE UMA MANUTENGAQ
DESCFIQaO do Circuito Dimensionamento da Protegao Dimensionamento do Condutor alango de rases £ NECESSARIO QUE OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E SECCIONAMENTO SEJAM DOTADOS
. s = DE DISPOSITIVOS PARA CADEADOS NA POSIGAO ABERTA (DESLIGADO).
§2| 2 2 Outro Tensao Icc Disj Corrente Cabo Dist Queda @ieds
Circ. Descricdo / Local £2| 8 S |(especificado| Pt (W) P (VA) FP Fase FCT FCA DR , o Acumulada Fase 1 Fase 2 Fase 3 3) QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVE TER CAPACIDADE DE ELEMENTOS COMPATIVEL COM O
Ex| B 8 emW) V) (kA) (A) (A) (mm?) QDC (m) | Circ (%) (%) PROJETO, APRESENTAR IP—40 NO MINIMO E ESTAR DE ACORDO COM OS PADROES
= = TTA/PTTA — NBR IEC 60439—1/2/3/2003.
C302 |Tomadas / Sala Elétrica 1 . 3 = = 300 326,09 0,92 127 B 1 0,70 5 16 = 2,57 25 12 0,50% 0,95% - 0,33 - E ATENDER A TODAS AS NORMAS PERTINENTES.
C303 Ar Condicionado / PTF-AC ES-03 - = = 3.000 3000 3260,87 0,92 220 AC 1 0,70 5 20 o 14,82 4,0 18 1,55% 2,010/0 1,63 = 1,63 5) 0 PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DOS QUADROS DEVE REVER O
C304 |Ar Condicionado / PTF-AC ES-04 - - - 3.000 | 3000 3260,87 0,92 220 BC 1 0,70 5 20 - 14,82 4,0 18 1,55% 2,01% - 1,63 1,63 B'g'/fgg&gN/EMggTsoCE';'SSNEQTSE gA'XAS E PROJETAR A MELHOR DISTRIBUICAO INTERNA DAS
6372 6926,09 0,92 220 ABC 1 1 5 32 18,41 6 6 0,46% '
6) OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER PADRAO DIN COM BARRAMENTOS DE FASES
7) TODOS OS QUADROS DE FORGA E LUZ DEVERAO TER:
— BARREIRAS PARA PROTEGAO CONTRA CONTATOS INDIRETOS ONDE DEVERA SER FIXADA A
NUMERAGAO DOS CIRCUITOS;
Z — NOTAS DE ADVERTENCIA, CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR—5410/04;
QDIT-02 (ENERGIA COMERCIAL - SALA ELETRICA) — BARRAMENTO DE NEUTRO;
S — BARRAMENTO DE TERRA;
ﬁ\/cc;ﬁ]%éov ] — GRAU DE PROTEGAO IP40, CONFORME NBR—6146.
INSTALACAO DE SOBREPOR ' /\
\ \ 11) NA PARTE INTERNA DA PORTA DOS QUADROS DEVERA SER FIXADA PLACAS EM POLICARBONATO
_ COM ESSPESSURA MINIMA DE 3mm, COM A IDENTIFICAGAO DA FINALIDADE E NUMERAGAO DE
cl16 2,5mm? | TODOS OS CIRCUTOS DO QUADRO, CONFORME ESPECIFICADOS NOS QUADROS DE CARGAS E
‘ MEDIDOR I C201 ||uminc1(;60 / Sala Eletrica 1 e 2 DIAGRAMAS UNIFILARES.
ULTVARIAVEL c16 2.5 mm? : ATENGAO
‘ 202 Tomadas / Sala Elétrica 1 220V 12) NA PARTE EXTERNA DOS QUADROS DEVERA SER FIXADA PLACAS EM POLICARBONATO
\ \ emadas / =ala Ltietrica COM ESSPESSURA MINIMA DE 3mm, COM A IDENTIFICAGAO DAS CARACTERISTICAS DO
- C20 4,0 mm? _ QUADRO, CONFORME LISTADAS ABAIXO:
‘ S ‘ C203 Ar Condicionado / PTF—AC CS—03 DET — NOME DO QUADRO, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGA;
36(6) %ﬁAA Oﬁ €20 4,0 mm? _ — FABRICANTE/ DATA DE FABRICAGAO/ NORMAS DE FABRICAGAO
VEM DO HaT m — o C204  Ar Condicionado / PTF—~AC CS-05 — TENSAO NOMINAL E CORRENTE NOMINAL DO CIRCUITO PRINCIPAL
B mm? | | | CUIDADO — 220V — CAPACIDADE DE INTERRUPGAO (CURTO—CIRCUITO EM kA)
N E— O - RESERVA SR A N CIRCUITO — GRAU DE PROTEGAO, CONFORME ABNT NBR IEC 60529:2009
T
‘ o) )/ \( ‘ RESERVA 14) O PAINEL DE BAIXA TENSAO DEVERA TER UM SISTEMA DE BARRAMENTOS DE MONTAGEM
© : * SELO PARA FIXAR INTERNAMENTE AO QUADRO SIMPLES E SEGURO, QUE PERMITA A REALIZAGAO DAS INTERLIGAGOES ENTRE AS BARRAS E
‘ TS 40PS 30 \ ‘ 0S DISPOSITIVOS PELA PARTE FRONTAL DO PAINEL, ATRAVES DE INTERLIGAGOES
| e o RESERVA PADRONIZADAS, SUPORTES ESPECIFICOS E PLACAS DE PROTEGAO.
> _
‘ SSSEL o N | RESERVA OBS.: — O FECHO DA PORTA DEVERA SER PROVIDO 15) O PAINEL DE BAIXA TENSAO FOI PROJETADO DE FORMA A POSSIBILITAR AMPLIACOES SEM A
ﬁ ‘ DE ADAPTADOR PARA CADEADO, CONFORME NR—10 NECESSIDADE DO AUMENTO DO PAINEL, SENDO NECESSARIO APENAS A CONEXAO DOS NOVOS
Q ‘ 5 . NTE UMA MOLDURA EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEGAO. PORTANTO ESSE PAINEL DEVERA
| ~F o | RESERVA — DEVERA TER INTERNAME POSSIBILITAR AMPLIACOES FUTURAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES E TAMBEM A INSTALAGAO
‘ . DE 33 x 24cm P/ FIXAGAO DO DIAGRAMA UNIFILAR DE NOVAS UNIDADES FUNCIONAIS, ASSIM COMO POSSIBILITAR A RETIRADA DAS UNIDADES JA
EM UM CARTAO COM A DEVIDA DESIGNAGAO INSTALADAS SEM PREJUIZO DAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS PARA A INSTALAGAO DE
\ S \ DO CIRCUITO NOVAS UNIDADES FUNCIONAIS.
' 16) 0S ESPAGOS VAZIOS DO PAINEL DE BAIXA TENSAO DEVERAO SER FECHADOS POR TAMPAS QUE:
\ \ IMPEGAM O ACESSO A PARTE INTERNA DO PAINEL, MANTENHAM A HARMONIA VISUAL E
_ POSSAM SER RETIRADAS PARA A INSTALAGAO DE NOVAS UNIDADES FUNCIONAIS SEM NENHUM
. e ] PREJUIZO A OPERAGAO DO PAINEL.
SEM ESEALA NOTAS (DISJUNTORES)
’ 1) DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS DEVEM ATENDER AOS REQUISISTOS ESPECIFICOS DAS NORMAS
QD|T_03 (ENERG|A COMERC|AL _ SALA ELETR|CA) NBR—IEC 60.947—-2 e NBR—60.898 (ITEM 7.1, LETRA d) — NTC—4)
T 2) OS DISJUNTORES INSTALADOS NOS QD’s OU QGBT COM CORRENTE NOMINAL DE 100A OU ACIMA,
| lcc = 10KkA ] DEVERAO SER EM CAIXA MOLDADA COM CORRENTE AJUSTADA CONFORME INDICAGAO DO
-V = 39/220V : DIAGRAMA UNIFILAR E CAPACIDADE DE INTERRUPGAO COMPATIVEL COM O NIVEL DE CURTO
‘ INSTALAGAO DE SOBREPOR ‘ CIRCUITO DO BARRAMENTO.
: , : 3) PARA EVITAR FUGAS DE CORRENTE, OS APERTOS DOS DISPOSITIVOS DE FIXAGAO DE
‘ c1é 2,5mm | o . CONDUTORES E DISJUNTORES DEVERA SER FEITA DE FORMA SATISFATORIA, UTILIZANDO
VEDIOR H ‘ C301 lluminagdo / Sala Eletrica 1 e 2 TERMINAIS APROPRIADOS DE COBRE NESSAS NAS CONEXOES DE DISJUNTORES E CABOS
: ULTVARIAVE ] c16 2,5mm? : DIMENSIONADOS DE ACORDO COM A BITOLA DO CABO.
| P
| | €302 Tomadas / Sala Elétrica 2 4) COM OBJETIVO DE DIMINUIR A CORRENTE DE CURTO CIRCUITO DOS DISUUNTORES SECUNDARIOS
. C20 4,0mm? . INSTALADOS NO QGBT, PODERA SER UTILIZADO DISJUNTORES GERAIS COM LIMITADOR DE NOTAS GERAIS
S C303 Ar Condicionado / PTF—AC CS—04 CORRENTE DE CURTO. TODAVIA DEVERA SER MANTIDA A SELETIVIDADE E A CAPACIDADE DE
3x6(6) ‘ ?(%If\A Oﬁ; 020 4.0mm? \ OPERAGAO DURANTE OCORRENCIA DO CURTO CIRCUITO ESPECIFICADO.
X . ! . .
VEM DO T m a0 C304 Ar Condicionado / PTF—AC CS—06 5) 0S DISJUNTORES DEVERAO SER DE FABRICAGAO SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
q +6mm? | | \ DEVENDO TER A CARACTERISTICA CURVA "B” PARA ILUMINAGAO E CURVA "C" P/ CIRCUITOS
_ % : RESERVA DE MOTORES E TOMADAS DE USO GERAL E ESPECIAIS PARA AS CURVAS DE ATUAGAO DE
‘ N ‘ TEMPO CORRENTE.
_ 3 40 - RESERVA 6) TODOS 0S DISUUNTORES DEVEM APRESENTAR UMA IDENTIFICAGAO INDELEVEL NA QUAL DEVEM
CONSTAR NO MINIMO AS INFORMAGOES LISTADAS ABAIXO:
\ T JPE 4xDPS 32A ! )/ \( \ RESERVA — NOME OU MARCA DO FABRICANTE
_ | > _ — NUMERO DE CATALOGO OU MODELO DESIGNADO PELO FABRICANTE
‘ CLASSE II ~ TN | — CORRENTE NOMINAL DO DISJUNTOR;
2064275 ﬁ i RESERVA — FREQUENCIA NOMINAL;
_ 2 40 ‘ — CAPACIDADE DE INTERRUPGAO EM CURTO CIRCUITO REFERIDA AS TENSOES NOMINAIS; [ ] LisERADO PARA EXECUGAO
‘ N \ RESERVA — NOME DAS NORMA UTILIZADAS PARA FABRICAGAO DO EQUIPAMENTO .
_ | _ D LIBERADO COM COMENTARIOS
‘ ‘ 7) OS DISJUNTORES DEVERAO SER APROPRIADOS PARA INSTALAGAO PELA BASE, SOBRE TRILHO COPIA AVANCADA
% DIN 46277/1, DE 35MM, CONFORME DIN EN 50022, COM AS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS I:‘ (APENAS PARA CONHECIMENTO / ORGAMENTO)
: : INDICADAS EM PROJETO, EQUIPADOS COM: D PARA APROVACAO CLIENTE
‘ ‘ — COMPENSAGAO TERMICA DE CARCAGA. ¢
_ _ — MECANISMO DE OPERAGAO MANUAL MECANICAMENTE LIVRE, PARA OPERAGOES DE D OUTROS:
B N ABERTURA E FECHAMENTO
_— _— — DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO POR AGAO DIRETA, ATRAVES DE SOBRECORRENTE, EQUIPADO / /
COM ELEMENTOS INSTANTANEOS E TEMPORIZADOS; DEVENDO ESTES DISPOSITIVOS POSSUIR
D|AG RAMA UN|F||_AR / QD|T_03 CARACTERISTICAS DE TEMPO CORRENTE INVERSO, PARA PROTEGAO CONTRA CURTOS CIRCUITOS DATA
SEM ESCALA E SOBRECARGAS. EMPRESA CONTRATADA: CLIENTE
ASP ENGENHARIA
TELEFONE: +55 31 9 9210 2978 @ RNP
CNPJ: 12.077.326/0001-0L REDE NACIONAL DE
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