LEGENDA

LISTA DE CABOS
L - . Temp de P— ELETROCALHA E SEUS ACESSORIOS, CURVAS, TES, EM CHAPA PRE—ZINCADA
(;r:ti) Origem Destino Dls:;?CIa Infra P?;?,:\?a Ten(vs)ao Ib (A) Ic?kl\:)ax Trabalho | Fases [N°de Fases|N°de Neutro| N°de Terra Isolacdo Protecdo A FOGO, CONFORME ABNT NBR 7008 lNSTALAQAO APARENTE NO TETO.
(c)
VEMSDA CAIXA DE A |QGBT (Subestacio) QG 60 ELETROC. ENTREPISO | 14185 220 | 372,70 10 90°C 3 2x150 2x150 1x95 HEPR1KV | 600A — ELETROCALHA E SEUS ACESSORIOS, CURVAS, TES, EM CHAPA PRE-ZINCADA
PASSAGEM CIRCULAR DA hess® ' ' ' X X X £=3 A FOGO, CONFORME ABNT NBR 7008 INSTALAGKG NO ENTREPISO.
GALERIA DA RUA JA B |aG QTA-1 12 ELETROC. ENTREPISO | 141,85 | 220 | 37270 | 10 90°C 3 1x185 1x185 1x95 HEPR 1kV | 500A
(ROTiXIEEg\LTE\IOVO c |ac QTA-2 10 ELETROC.ENTREPISO | 141,85 | 220 | 372,70 10 90°C 3 1x185 1x185 1x95 HEPR1kV | 500A
" - ELETRODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INSTALADO
GERADOR) D |aTA-1 QDG-1 1 ELETROC.ENTREPISO | 141,85 | 220 | 37270 | 10 90°C 3 1x150 1x150 1x95 HEPRTkV | 400A ELENI0 RO BIao  BLE - ANAL X OU EQUNALEN](E OIS
7\/?\/ E |aTA-2 QDG-2 9 ELETROC. ENTREPISO | 141,85 | 220 | 37270 | 10 90°C 3 1x150 1x150 1x95 HEPR 1KV | 400A
yavi F |TIE (@DG-1) TIE (QDG-2) 10 ELETROC.ENTREPISO | 141,85 | 220 | 37270 | 10 90°C 3 1x150 1x150 1x95 HEPR 1kV | 400A ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO. CONFORVE. ABNT NBR 13057 INSTALAGAG
/ / G QGFL QDIT-03 12 ELETROC. ENTREPISO 7,03 220 18,47 10 90°C 3 1x6 1x6 1x6 HEPR 1kV 32A APARENTE NO TE|'8 E PAREDE. R'EF_: CARBINOX OU EQUIVALENTE TECNICO.
H |ape-1 AUTOTRAFO 01 6 ELETROC. ENTREPISO | 100 220 | 26274 | 10 90°C 3 1x120 1X70 HEPR KV | 250A
/ | |AuToTRAFO 01 QDNB-O 8 ELETROC. ENTREPISO 80 380 | 121,69 10 90°C 3 1x50 1x50 1x25 HEPR 1KV | 160A L ELETRODUTO DE AQEO GALVANIZADO, CONFORME ABNT NBR 13057 INSTALAGAO
/ J |aDNB-01 (NB-IN) INVERSOR UPS 01 8 ELETROC. ENTREPISO 80 380 | 121,69 10 90°C 3 1x50 1x50 1x25 HEPRkV | 150A NO SOB PISO OU ENTREPISO REF.: CARBINOX OU EQUIVALENTE TECNICO.
@j / K |sADA uPS 01 QDNB-01 (NB-0UT) 8 ELETROC. ENTREPISO 80 380 | 12169 10 90°C 3 1x50 1x50 1x25 HEPRkV | 125A
é, ;‘iE‘EJ'AS%%EX'STENTE L |acrL QDIT-02 12| ELETROC.ENTREPISO | 703 | 220 | 1847 | 10 | s0c | 3 6 1x6 1x6 HEPR 1KV | 32A — LEMTO DE CABOS COM ABAS DE 38mm E TRAVESSAS 38X38mm COM
/ M |aDG-2 AUTOTRAFO 02 7 ELETROC. ENTREPISO | 100 220 | 26274 | 10 90°C 3 1x120 1x70 HEPRkV | 250A GALVANIZAGAO ELETROLITICA. REF.: MOPA OU EQUIVALENTE
a4 N |AUTOTRAFO 02 QDNB-02 6 ELETROC. ENTREPISO 80 380 | 12169 10 90°C 3 1x50 1x50 1x25 HEPRTkV | 160A .
5 PERFILADO FABRICADO EM ACO COM TRATAMENTO PREZINCADO INSTALADO
/ / 0 |aDNB-02 (NB-IN) INVERSOR UPS 02 7 ELETROC. ENTREPISO 80 380 | 121,69 10 90°C 3 1x50 1x50 1x25 HEPR1KV | 150A PENDENTE. NAS. MEDIDAS. 38K 38mm
P |SAIDA UPS 02 QDNB-02 (NB-0UT) 7 ELETROC. ENTREPISO 80 380 | 12169 10 90°C 3 1x50 1x50 1x25 HEPRTkV | 125A
{ : h/ —_— CP CAIXA DE PASSAGEM Q0 |GERADOR NOVO QTA-2 48 ELETRODUTO PISO 226 220 | 59380 | 10 90°C 3 2x120 | 2x120 2x70 HEPR 1KV | 400A
— — 40X40 LOCADA NO PASSEIO :
- (ACESSO GALERIA) R |asrL QDIT-01 40 | ELETROC.ENTREPISO | 6,45 220 | 1695 10 90°C 3 1x10 1x10 1x10 HEPRIKV | 40A DEM@ 4 SEN,aE'S-,\%ESMM%'@TIAFI’_L%%F_:FA[E)’AF\{I'S%%S Eguﬁ,';\ﬂ"é',[INT'g’ngmgg_STO POR TAMPA
y s s |ap6-1 QTA-3 9 ELETROC.ENTREPISO | 6888 | 220 | 18098 10 90°C 3 1x95 1x95 1x50 HEPR 1KV | 250A
T |apNBa PDU-3A 34 | ELETROC.ENTREPISO 10 380 15,21 10 90°C 3 1X10 1x10 1x10 HEPRKV | 40A O//
U |oDNB-2 PDU-3B 42 | ELETROC.ENTREPISO 10 380 15,21 10 90°C 3 1x10 1x10 1x10 HEPRTKV | 40A ELETRODUTO OU ELETROCALHA QUE SOBE E DESCE, RESPECTIVAMENTE.
// TUBULAGAO A EXECUTAR vV |aDNB-1 PDU-1A 40 | ELETROC.ENTREPISO 40 380 | 6085 10 90°C 2 1x25 1x25 1x16 HEPRIKV | 63A
// (RECOMPOR O PISO) X |QDNB-2 PDU-1B 47 ELETROC. ENTREPISO 40 380 60,85 10 90°C 3 1x25 1x25 1x16 HEPR 1kV 63A % LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR, PARA DUAS LAMPADAS DE LED 18W
/ 2xPEAD 8110 vy |aDNBa PDU-2A 32 | ELETROC.ENTREPISO 40 380 | 60,85 10 90°C 3 1x25 1x25 1x16 HEPRIKV | 63A ALETADAS, INSTALADAS PENDENTE
/ w |aDNB-2 PDU-2B 39 | ELETROC.ENTREPISO 40 380 | 6085 10 90°C 3 1x25 1x25 1x16 HEPRKV | 63A
/ / z QGFL QDAC-1 35 ELETROC. ENTREPISO 4837 220 127,09 10 90°C 3 1x95 1x50 HEPR 1kV 160A % TOMADA SIMPLES 2P+T 10A—-250V, INSTALADO EM CONDULETE A H=0,30m
DO PISO ACABADO REF.: PIAL
, Al |ape-2 QTA-3 12 ELETROC.ENTREPISO | 6888 | 220 | 18098 10 90°C 3 1x95 1x95 1x50 HEPRkV | 250A
— 1
/ / . A2 |QTA-3 QGFL 6 ELETROC.ENTREPISO | 6888 | 220 | 18098 10 90°C 3 1x95 1x95 1x50 HEPRTkV | 250A
soge ELETRODUTO | SOBE I@ TOMADA DE SOBREPOR 2P+T—32A, INSTALADO EM ELETROCALHA SUSPENSA
\ ATE A ELETROCALHA SUPORTA 380V. REF.: STECK LINHA NEWKON
N | TOMADA DE SOBREPOR 3P+T—32A, INSTALADO EM ELETROCALHA NO ENTREPISO
! KD
\ SUPORTA 380V. REF.. STECK LINHA NEWKON
1 \ : | = ; ]
|
_ O | N I INTERRUPTOR CONFORME INDICADO EM PLANTA (3WAY-3W, 3 SECOES (A,B,C)
dg o 2 SECOES (A,B), SIMPLES (A), INSTALADO EM CONDULETE A H=1,10m DO PISO
aR
N DE||CABOS /300100 - ]
o \ / QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS ELETRICOS.
S | . — - =
x ) |
S LN ZIWXY XXXV PPN .
VOU_VV\I(\_‘IO_‘I N| J_Hd N }3 g9\ — - ﬂﬂ“ ) n CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.
) < ;
5 [P - i R b
‘ g | . | LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR 62,5x62,5, PAINEL DE LED DE 48W
} 8 L N T - - [ INSTALADAS EMBUTIDA EM FORRO MODULAR
i = O4VdL :
! H \ - VdN
w S T L | (LN LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED (BLOCO AUTONOMO)
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Q) / QTA-B T ) | i o L
SALA ELETRICA 2 EXISTENTE - | JE— Jo | $ALA} ELETRICA 1
N — 0 | | : ;
@) TIVH - | | o
A2 ey, i | NOTAS GERAIS
} < |% } 1}
J (K g0 | QDIT-02
I | / |
Lo o ‘ ‘ n 1 4 1 1. 0S ALIMENTADORES DOS QUADROS DE BAIXA TENSAO DEVERAO SER IDENTIFICADOS A
UTILIZAR ALIMENTAGAO DO S | 1 o 1 CADA 15 METROS COM O NOME DO QUADRO, TENSAO DE SUPRIMENTO E ANO DE
gEEéQOE EéﬁzTEPNoTNETgUE < i i LANGAMENTO DO CABO.
o T Tt T ‘
/. PARA O QTA-01 VdNvd I oo o Hacil B 2. NOTAS SOBRE CONDUTORES EM AREAS DE CONCENTRAGAO DE PUBLICO (CONFORME
| ‘ | oo ! 2 :I gﬁl: oo | NBR 5410/2005) 5.2.2.2.3 EM AREAS COMUNS, EM AREAS DE CIRCULAGAO E EM
TA—1 ,, JA 1 B IO :I > 05 | AREAS DE CONCENTRACAO DE PUBLICO, EM LOCAIS BD2, BD3 E BD4, AS LINHAS
QTA- EXISTENTE LY b AL qr oo | ELETRICAS EMBUTIDAS DEVEM SER TOTALMENTE IMERSAS EM MATERIAL INCOMBUSTIVEL,
P \ ‘ ENQUANTO AS LINHAS APARENTES E AS LINHAS NO INTERIOR DE PAREDES OCAS OU DE
A2 GYAIY'S — & 1 i OUTROS ESPACOS DE CONSTRUGAO DEVEM ATENDER A UMA DAS SEGUINTES
w | CONDIGOES:
A1S YL \ — A) NO CASO DE LINHAS CONSTITUIDAS POR CABOS FIXADOS EM PAREDES OU EM TETOS,
e ] ’ WY R S 0S CABOS DEVEM SER NAO PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES DE HALOGENIO E COM
@Q @ BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS;
;‘ B) NO CASO DE LINHAS CONSTITUIDAS POR CONDUTOS ABERTOS, OS CABOS DEVEM SER
L AN . 4 ‘ NAO—PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE
—l_ ELE~TR/0I B FUMAGA E GASES TOXICOS. JA OS CONDUTOS, CASO NAO SEJAM METALICOS OU DE
. A OUTRO MATERIAL INCOMBUSTIVEL, DEVEM SER NAO—PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES

DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS;

C) NO CASO DE LINHAS EM CONDUTOS FECHADOS, OS CONDUTOS QUE NAO SEJAM
METALICOS OU DE OUTRO MATERIAL INCOMBUSTIVEL DEVEM SER NAO—PROPAGANTES DE
CHAMA, LIVRES DE HALOGENIOS COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGCA E GASES TOXICOS. NA
PRIMEIRA HIPOTESE (CONDUTOS METALICOS OU DE OUTRO MATERIAL INCOMBUSTIVEL),

ALIMENTADORES - SALA ELETRICA (PLANTA DE TETO)

QG ESCALA 1:50 PODEM SER USADOS CONDUTORES E CABOS APENAS NAO—PROPAGANTES DE CHAMA;
NA SEGUNDA, DEVEM SER USADOS CABOS NAO—PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES DE
L] HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGCA E GASES TOXICOS. TOXICOS.
NOTA: PARA EFEITO DESTA PRESCRICAO, UM POCO (ESPACO DE CONSTRUGCAO VERTICAL)
PODE SER CONSIDERADO LINHA ELETRICA EMBUTIDA QUANDO POSSUIR GRAU DE
‘ PROTECAO IP5X, NO MINIMO, FOR ACESSIVEL SOMENTE ATRAVES DO USO DE CHAVE OU
|| E XF XM A1 B I FERRAMENTA E OBSERVAR OS REQUISITOS DE ITEM 6.2.9.6.8 NBR5410/2005.
4 || o~ R C~
. =0 NAUTILUS Sl e ) s
| ELETROCALHA EXISTENTE QUE
|| ALIMENTA O QGBT ATUAL, FAZER A B B
N DERIVAGAO PARA O QG (NOVO) 3\ 1N ABRAGADEIRA PLASTICA
QUANDO A SALA ELETRICA ESTIVER N N
} } EXECUTADA. ABRAGADEIRA PLASTICA ANILHAS + PORTA ANILHAS
[ ]
| e I ANILHAS + PORTA ANILHAS
ELETROCALHA EXISTENTE 300x100 (. 0 —o
'_‘ r w XL OR0.0.0.00 \\“ IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO
o I - h XYY — ONDE: "X” INDICA O QUADRO E
"YY” IINDICA O NUMERO DO CIRCUITO
neutro
z [ ] Ligerapo PARA ExECUGAO
ALIMENTADORES - SALA ELETRICA (PISO ELEVADO) CABOS DE UM MESMO_CIRCUTO ,
TERMINAL Toce terra [ ] LiserADO coM COMENTARIOS
ESCALA 1:50 D COPIA AVANCADA
(APENAS PARA CONHECIMENTO / ORGAMENTO)
[ ] PARA APROVACAO CLIENTE
[ ] outros:
SEM ESCALA DATA
EMPRESA CONTRATADA: CLIENTE
ASP ENGENHARIA b I , Q
TELEFONE: +55 31 9 9210 2978 A g @/ RNP
CNPJ: 12.077.326/0001-04 EE‘[QIENI\:]A‘?LOE';/(\;[“DSEA
REV DISCRIMINACAO EXEC. VERIF. APROV. DATA ENGENHARIA
RESERVA DE DIREITOS: Propriedade do Titular /2/ EMPREENDIMENTO LocAL
Proibida a utilizagdio, divulgagdo e reprodugdo total ou & EMISSAQ INICIAL , ASP , ASP , ASP | 191 24| Av. CEL. FRANCISCO H. DOS SANTOS, 100
parcial,por qualquer meio ou processo, especialmente DATA CENTER RNP POP/PR JARDIM DAS AMERICAS, CURITIBA/PR
o s s e o o s s+ A\ provETo esico N Bt —
a gravagdo, memorizagdo eletrdnica ou a inclusGo do Aﬁ 6/ / ALESSANDRO 13/02/25 PROJETO DE |NSTALACOES ELETRICAS
todo ou qualquer parte desta obra em qualquer sis— REVISAO GERAL , ASP__ | ASP | ASP 16704725 PROJETO EXECUTIVO
tema de processamento de dado§. Essas proibiqées 4/4/ VERIFICADO ALIMENTADORES
aplicam—se também as caracterfsticas gréficas da REVISAQO GERAL — COMENTARIOS , ASP  ASP | ASP | 2470425 ALESSANDRO  13/02/25 SALA ELETRICA
obra e sua editoragdo. A violagdo dos direitos indus— - _
triais e autorais & punivel como crime pela legislagdo A / / APROVADO RESPONSAVEL TECNICO FOLHA:
penal (art. 184 e §§ do Cédigo Penal e Lei 9.279/ I I I I I .
96), com pena de prisGo e multa, conjuntamente if / / ALESSANDRO 15/02/25
com busca e apreensdo e outras medidas liminares e | | | | | Escala
indenizatérias pela legislagdo civel. (Lei 9.279/96, S ESC. /A ENG. ALESSANDRO DA SILVA PINTO |5
Lei 9610/98 e legislagdo correlata)” A / / ’ : ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MG 166590/D
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