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CONVENGCOES

PONTO DE ENTREGA / , \
QGBT DO PREDIO agemm,
(INSTALAR DISJUNTOR 600A) 1Tx95mm? DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, BIPOLAR, E TRIPOLAR, CONFORME NOR
S/ - m DIN/IEC DE PRIMEIRA LINHA DE QUALIDADE (SCHNEIDER, WEG, SIEMENS, STECK)
/ T CAPACIDADE DE CURTO CIRCUITO SE NAO ESPECIFICADA SERA DE 3KkA.
3Fx185mm? m
INx185mm?
1Tx95mm (EXISTENTE)
HtF—- HHF DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS ELETRICOS
N .
W ( 8&’;1122%'}2?32 ESPECIFICAGAQ EM DIAGRAMA.
) 2Tx70mm
H SRdmm., | EXISTENTE J} J}
== Tx50mm? NU A LANCAR QTA-1 I QTA-2 DR DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR OU TETRAPOLAR (CONFORME O
= IxoUmm - ¢ GRUPO GERADOR GMG QUADRO DE TRANSFERENCIA | @ £ R R G QUADRO DE TRANSFERENCIA GRUPO GERADOR GMG Az_,%ﬁ‘A CIRCUITO NO QUAL PERTENCE. ESPECIFICAGAO EM DIAGRAMA.
300kVA/ 38 /60Hz/220V AUTOMATICA —800A- AUTOMATICA —800A-3F+N 208kW /30 /60Hz,/220V
CARENADO (EXISTENTE) SN TRANSICAO  ABERTA CARENADO (A INSTALAR)
TRANSICAO ABERTA
] (EXISTENTE) | T NOTAS
L SINAL DE |
ac _ - ) HET AUTOMAGAO - .
lcu=20kA 3Fx150mm? 3Fx150mm? 1 — OS QUADROS SERAO DE SOBREPOR.
600A—40°C 220V—60Hz INx150mm? TNx150mm?*
lcc=65kA 3F+N+T/B=800A 1Tx95mm 1Tx95mm 2 — 0S BARRAMENTOS E SUAS DERIVAGOES DEVERAO SUPORTAR A CARGA PREVISTA NESTE
[ - PROJETO. RECOMENDA—-SE O USO DE BARRAMENTOS DE COBRE PROTEGIDO TIPO ESPINHA DE PEIXE.
4xDPS SxFus 92[391;7]/ 400A—40°C HT 400A—40°C 92[35;1 ;7%
1 D=141,85kVA loU=25KA GERAL . 3Fx150mm? lcU=25KA GERAL D=141/85kVA 3 — NAO DEVERA SER SUPRIMIDO NENHUMA PROTEGCAO DESTE PROJETO, INCLUINDO O DR E DPS.
CLASSE_|I NH25A q MULTIMEDIDOR INx150mm?
60kA—275V q DE VARIAVEIS DISJUNTOR TIE . 1Tx95mm™ | 515 UNTOR TIE . 4 — TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR ETIQUETAS OU MARCADORES
400A—40°C WIRK 400A—40°C IRK PERMANENTES DE MANEIRA CLARA E INDELEVEL.
TC VR lcu=10kA lcu="10kA TC VDGR
400/5A (| 400/5A (|
MULTIVARIAVEL MULTIVARIAVEL 5 — 0S ESPAGOS RESERVAS DO PAINEL DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE TAMPADOS PARA EVITAR
ACESSO INDEVIDO A PARTE INTERNA DO PAINEL.
3¢—60Hz—220V—B=600A 3¢—60Hz—220V—B=600A
500A—-40°C 500A—-40°C
lcc=40kA lcc=40kA 6 — TODAS AS PARTES VIVAS DEVERAO SER PROTEGIDAS.
40A—40°C 40A—40°C 7 — TODAS AS CONEXOES COM O CABEAMENTO DEVERAO SER REALIZADAS POR TERMINAIS
lcc=10KA lcc=10KA ADEQUADOS (OLHAL, TUBULAR, CONECTORES WAGO).
250A—-40°C 250A—-40°C 250A—-40°C 250A—40°C _
L _ | lco—10KA lco—10KA lco—10KA o 1OKA E€ 8 O PAINEL DEVERA POSSUIR BARRAMENTO TERRA E NEUTRO DISTINTO.
Do Mo 10 — O CABEAMENTO DEVERA SER IDENTIFICADO POR ANILHAS.
o
35 |2 S g
R ) ) ?% 5] 11 — A ORGANIZAGAO INTERNA DO PAINEL DEVERA POSSIBILITAR A SUA DEVIDA MANUTENGACQ
M |8 3Fx120mm*H R 3Fx120mm* H_ M |3 FUTURA.
\ nET / Z=1¢ 1Tx70mm?* = 3Fx95mm§ H ?Rggmmz ||: 1Tx70mm? = 2=
S BEmm? Jodsmm, 1Tx50mm? = 12 — DEVERA SER COLADO OS SEGUINTES SELOS NA PORTA E DENTRO DO PAINEL, ALEM DE
1Nx185mm? — T DISPONIBILIZAR O DIAGRAMA UNIFILAR DO MESMO INTERNAMENTE:
1Tx95mm? PE PE
N I / ~ L _ — IDENTIFICAGAO DE ADVERTENCIA — SER AFIXADA NA PORTA
3Fx185mm? Y. DO QUADRO — CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410/2004
e / ~
x95mm
/ / \ ADVERTENCIA:
3F=220V 3F-220V 1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou — instalagdo inteira, — causa pode ser
uma sobrecarga ou um curto—circuito. Desligamentos frequentes sdo sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA
troque seus disjuntores ou fusfveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como
regra, — troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, — troca dos fios —
AUTOTRANSFORMADOR thl%?rxlsclz?,? A10%E32 U A A A J U A A A J ég}’g&&NSﬁggy\&DOR TRIFASICO A SECO cabos elétricos, por outros de maior sego(bitola).
TENSAO DE ENTRADA: TRIFASICO 220V W QTA_3 W TENSAO DE ENTRADA: TRIFASICO 220V 2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova — chave automdtica de protecdo contra choques elétricos
TENSAO DE SAIDA: TRIFASICO 380V C/ NEUTRO — - TENSAO DE SAIDA: TRIFASICO 380V C/ NEUT (dispositivo DR) mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem
BARRAMENTO 3F+N+T BARRAMENTO| 3F+N+T frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar — chave ndo tiverem éxito, isto significa, muito
300A — 220V 300A |- 220V provavelmente, que — instalagdo elétrica apresenta anomalias internas, que sd podem ser identificadas —
250A—40°C 250A—40°C corrigidas por profissionais qualificados. — DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA — ELIMINAGAO DE
IFLN—380V lco=10KA lco=10KA IFLN—380V MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS — RISCO DE VIDA PARA 0S USUARIOS DA INSTALAGAOQ.
250A—-40°C 250A—-40°C
3Fx50mm? H lcc=10kA lcc=10KA 3Fx50mm? H
1Nx50mm2 lEE BY PASS © o~ A BY PASS :}_’F‘ngmmz IEE
: : 1Tx25mm” == INSTALAR TRAVA el / 4 INSTALAR TRAVA - xesmm == /\
' QDNB-1 B ' QDNB-2
380/220V : 250A—40°C 380/220V
CARGA INSTALADA: 80kVA 160A—40°C lec=10KA CARGA INSTALADA: 80kVA 160A—40°C
lcc=10kA lcc=10kA
CHAVE TRANSFERENCIA AUT. 250A %
TETRAPOLAR (3F+N) In=250A/220V ATENGAO
MEDIDOR % - - MEDIDOR % 220V
MULTIVARIAVEL] D 200/5A 3Fx95mm? H MULTIVARIAVEL D 200/5A
TNx95mm? LL
1Tx50mm? = DET
BARRAMENTO 3F+N+T — 200A —|380V BARRAMENTO 3F+N+T — 200A —|[380V
%GI/:L T CUIDADO 220V
40A—40°C 220/127V 40A—40°C -
150A—40°C D=68,88kVA 150A—40°C
lcc= 10kA lcc=10kA EVITE TRABALHAR COM CIRCUITO
200A—40°C ENERGIZADO
lcc=10kA
NB-IN NB-IN * SELO PARA FIXAR INTERNAMENTE AO QUADRO
3Fx50mm? H So 3Fx50mm? H So
TNX50mm? L S= |k INX50mm? L S= |k
1Tx25mm? £ Lol |18 1Tx25mm? 3 Lol (13
a""‘ oo TC a""‘ o — O FECHO DA PORTA DEVERA SER PROVIDO
<= MEDIDOR ) 200/5A <=
MULTIVARIAVEL DE ADAPTADOR PARA CADEADO, CONFORME NR-10
INVERSOR| BYPASS INVERSOR BYPASS
125A—40°C NOBREK—01 125A—40°C NOBREAK-02 — DEVERA TER INTERNAMENTE UMA MOLDURA
'CE;?S%Q ANy - BARRAMENTO 3F+N+T — 250A — 220V lcgjgggé 36— 380V —_ DE 33 x 24cm P/ FIXAGAO DO DIAGRAMA UNIFILAR
SAIDA PE SAIDA PE
[ : EM UM CARTAO COM A DEVIDA DESIGNAGAO
3Fx50mm? H 2Fx50mm? H DO CIRCUITO
TNX50mm? L 1 TNx50mm? L L
1Tx25mm?* = — LOA—40°C 1Tx25mm?* =£ —
160A—40°C 40A—-40°C 40A-40°C 40A—-40°C —40°
S NB—OUT lcc=10kA lcc=10kA lcc=10kA E€ lcc=10kA E€ NB—OUT D ETAL H E DO S E LO
N\ J ) J
“— 3Fx95mm* hH 3Fx10mm? H 3Fx6mm?  H 3Fx6mm?  H e
1Tx50mm? =F TNx10mm? LL IN6mm? L INx6mm? L 3o
1Tx10mm?* =£ 1Tx6mm? = 1Tx6mm? == (g
0
CHAVE SELETORA ROTATIVA é% % CHAVE SELETORA ROTATIVA
125A—40°C TETRAPOLAR (3F+N) In=160A/380V g= 125A—40°C TETRAPOLAR (3F+N) In=160A/380V
lcc=10kA lcc=10kA
BARRAMENTO 3F+N+T — 200A — 380V = BARRAMENTO 3F+N+T — 200A — 380V
L J D LIBERADO PARA EXECUCAO
70A— 400C 70A_400C 4OA_40nC . 7OA—4OIC 7OA_40nC 4OA—40“C
lcc=10kA lcc=10kA lcc=10kA lcc= 10kA lcc=10kA lcc= 10kA D LIBERADO COM COMENTARIOS
QDAC-01 QDIT-01 QDIT-02 QDIT-03 . D gpgljsl ﬁpé%éﬁ%ﬁ?%@mmo)
AR COND. ILUM. E TOM. ILUM. E TOM. ILUM. E TOM. L
48,37 kVA DATACENTER SL. ELETRICA 1 SL. ELETRICA 2 D PARA APROVACAO CLIENTE
H 3Fx25mm? H 3Fx25mm} H 3Fx10mm? Blo b 6,92 kVA 6,92 kvA H 3Fx25mm? H 3Fx25mm? H 3Fx10mm?
- INx25mm’ 4 1Nx25mm? LL TNx10mm? U4 TNx25mm? 4 INx25mm? L TNx10mm? D OUTROS:
= 1Tx16mm =+ 1Tx16mm =+ 1Tx10mm =+ 1Tx16mm? =+ 1Tx16mm? = 1Tx10mm? :
PDU—-1A PDU—2A PDU-3A PDU-1B PDU-2B PDU-3B [/
DATACENTER DATACENTER TELECOM DATACENTER DATACENTER TELECOM DATA
40kVA 40kVA 10kVA 40kVA 40kVA 10kVA
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL e e e
SEM ESCALA ASP ENGENHARIA b )
TELEFONE: +55 31 9 9210 2978 \ [/% RNP
CNPJ: 12.077.326/0001-04 > EEL;IENI\é]AECLOE!\égI[“DSEA
REV DISCRIMINACAO EXEC. VERIF. APROV. DATA ENGENHARIA
RESERVA DE DIREITOS: Propriedade do Titular /2/ EMPREENDIMENTO LocAL
Proibida a utilizagdio, divulgagdo e reprodugdo total ou & EMISSAQ INICIAL , ASP , ASP , ASP | 191 24| Av. CEL. FRANCISCO H. DOS SANTOS, 100
arcial,por qualquer meio ou processo, especialmente DATA CENTER RNP POP/PR B
parcidl,por quaiq P » esp JARDIM DAS AMERICAS, CURITIBA/PR
os grdficos eletronicos. Vedado o uso dos arquivos e PROJETO BASICO ASP ASP ASP 13%)2/25
materiais que deram origem a esta obra, bem como 1 1 1 1 1 EXECUTADO TiTuLo = 2
a gravagdo, memorizagdo eletrdnica ou a inclusGo do Aﬁ 1%4/25 ALESSANDRO 13/02/25 PROJETO DE |NSTALACOES ELETRICAS
todo ou qualquer parte desta obra em qualquer sis— REVISAO GERAL , ASP__ | ASP | ASP_ | | VR a0 PROJETO EXECUTIVO
tema de processamento de dados. Essas proibigdes DIAGRAMA UNIFILAR
aplicam—se também as caracteristicas gréficas da & REVISAO GERAL — COMENTARIOS , ASP , ASP , ASP |24/O4'/25| ALESSANDRO  13/02/25 GERAL
obra e sua editoragdo. A violagdo dos direitos indus— = _
triais e autorais & punivel como crime pela legislagdo A / / APROVADO RESPONSAVEL TECNICO FOLHA:
penal (art. 184 e §§ do Cédigo Penal e Lei 9.279/ I I I I I .
96), com pena de prisGo e multa, conjuntamente if / / ALESSANDRO 15/02/25
com busca e apreensdo e outras medidas liminares e | | | | | Escala
indenizatérias pela legislagdo civel. (Lei 9.279/96, S.ESC./Al ENG. ALESSANDRO DA SILVA PINTO |5
Lei 9610/98 e legislagdo correlata) A / / ’ ’ ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MG 166590/D
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