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ELETROCALHA E SEUS ACESSORIOS, CURVAS, TES, EM CHAPA PRE—ZINCADA

— A FOGO, CONFORME ABNT NBR 7008 INSTALACAO APARENTE NO TETO.
=2 ELETROCALHA E SEUS ACESSORIOS, CURVAS, TES, EM CHAPA PRE—ZINCADA
- A FOGO, CONFORME ABNT NBR 7008 INSTALAGKG NO ENTREPISO.

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CONFORME ABNT NBR 13057 INSTALAGAQ
APARENTE NO TETO E PAREDE. REF.: CARBINOX OU EQUIVALENTE TECNICO.

—_ ELETRODUTO DE AQEO GALVANIZADO, CONFORME ABNT NBR 13057 INSTALAGAO
NO SOB PISO OU ENTREPISO REF.: CARBINOX OU EQUIVALENTE TECNICO.

ELETROCALHA ARAMADA EM AGO INOX COM VERGALHOES 3/16” INSTALADA
APARENTE NO TETO. REF.: REAL PERFIL
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LAJE DO PAVIMENTO _ PERFILADO FABRICADO EM ACO COM TRATAMENTO PREZINCADO INSTALADO
01xUTP.4P—Catb L o ‘ ) _— PENDENTE, NAS MEDIDAS 38%38mm
=27427 01xUTP. ' } . I
—0647 CONDULETES MOLTIPLOS, FABRICAGAO EM ALUMINIO, COMPOSTO POR TAMPA
01xUTP.4P-Catb - B AUT=26 ' ' 0o DE MESMO MATERIAL REF.: DAISAQOU EQUIVALENTE ' TECNICO.
AUT-25025 01xHP.4P-Catb FORRO
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A UTP 4P—Cat6 . | @ / / ELETRODUTO OU ELETROCALHA QUE SOBE E DESCE, RESPECTIVAMENTE.
AT-26a27 \I CAMERA DE SEGURANCA
PT.AUT.25 | [>+o TOMADA RJ—45 INSTALADA A 1,20CM DO PISO ACABADO
7 PT.AUT.zazj %/
01xUTP 4F o TOMADA RJ—45 DUPLA INSTALADA A 1,20CM DO PISO ACABADO
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T 01xUTP.4P<Cat6
3 AUT{?3023 >|-D TOMADA RJ—45 INSTALADA A 2,50CM DO PISO ACABADO
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AUF=30a31 | i AUT=28036 AUT—20036 | | | DETALHE DE |NSTALA(;AO DE CAMERAS 1 — QUANDO NAO INDICADOS, COTAS EM CENTIMETROS E DIAMETROS INTERNOS EM MILIMETROS.
| I | I I I I 36
‘ | ‘ | 24xUTP.4P-Cat6 2 — TODOS OS ELETRODUTOS UTILIZADOS DEVERAO SER DE AGO GALVANIZADO A FOGO.
:F 7777777777 H’ %?ﬂ%@gcatﬁ :k 7777777777 H AMT:13636———4: AU LOCALIZAGAO DA INFRAESTRUTURA ¢
w N g w I I w SEM ESCALA 3 — 0S ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE 825mm (1”). DEVERAO SER INSTALADAS
i M 08xUTP.4P—Cat6 i H H i I BUCHAS E ARRUELAS NAS SUAS EXTREMIDADES, UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO.
R H-AUT-29036- P=Catb -4 Ho-—mmomm - . i
| AUT-14418 i 4 — TODOS OS CABOS PROPOSTOS NO PROJETO SAO DE CATEGORIA 6.
| i\l

TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS DEVERAO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME
GALVANIZADO NUMERO 18 BWG.
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AUT-33a36 I
\ i 6 — TODOS OS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS DE MANEIRA INDELEVEL COM ANILHAS NO
L ,,,,,,,,,, it 0 > INICIO E NO FINAL, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E PONTOS DE SAIDA, ONDE DEVERAO SER
: JLU ;7/ COLOCADAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO.
! L,\
| g 7 — A CONEXAO DOS CABOS UTP AOS PLUGUES E TOMADAS DEVERA SER REALIZADA
o UTILIZANDO—SE FERRAMENTAS APROPRIADAS, CONFORME NORMAS EIA/TIA—568—A.
|
| o LEGENDA
03xUTP.4P—-Cat6 A TOMADA FEMEA RJ—45 DEVERA POSSUIR JANELA DE PROTEGAO INCORPORADA AO
CONECTOR.
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INDICATIVO DE PONTO
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IDENTIFICACAO DE PONTOS: PT 4P 01 9 — DEVE—SE EVITAR A INSTALAGAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM AREAS ONDE EXISTAM
FONTES DE INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA OU DE RADIO FREQUENCIA.
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TELECOMUNICAGOES - DATACENTER I:‘ LIBERADO PARA EXECUCAO

ESCALA 1:50 [ ] Ligerapo com CoMENTARIOS

D COPIA AVANCADA
(APENAS PARA CONHECIMENTO / ORGAMENTO)

[ ] PARA APROVACAO CLIENTE

[ ] outros:
[/

DATA

EMPRESA CONTRATADA: CLIENTE

ASP ENGENHARIA y q :§ RNP
TELEFONE: +55 31 9 9210 2978 @/
CNPJ: 12.077.326/0001-04 ==a= REDE NACIONAL DE
ENSINO E PESQUISA

ENGENHARIA

REV DISCRIMINACAO EXEC. VERIF. APROV.  DATA
RESERVA DE DIREITOS: Propriedade do Titular /2/ EMPREENDIMENTO LocAL
Proibida a utilizagdio, divulgagdo e reprodugdo total ou & EMISSAQ INICIAL , ASP , ASP , ASP | 191 24| Av. CEL. FRANCISCO H. DOS SANTOS, 100
parcial,;?or qucllqlief meio ou processo, especiqlmente DATA CENTER RNP POP/PR JARDIM DAS AMERICAS, CURITIBA/PR
os gr(‘if‘lcos eletrnicos. .Vedudo o uso dos arquivos e ﬁ PROJETO BASICO ASP ASP ASP 13%)2/25 S 00
materiais que deram origem a esta obra, bem como 1 1 1 1 1 =
a gravagdo, memorizagdo eletrdnica ou a inclusGo do & OZA)4/25 ALESSANDRO 13/02/25 PROJETO DE TE'—ECOMUN|CACOES
todo ou qualquer parte desta obra em qualquer sis— PROJETO EXECUTIVO , ASP , ASP , ASP | | PROJETO BASICO
o o oo e /\ / / CABEAMENTO ESTRUTURADO DATACENTER
obra e sua editoragdo. A violagdo dos direitos indus— ! ! ! ! ! ALESSANDRO 15/02/25 Le PAleENTO - DATACENTER
triais e autorais & punivel como crime pela legislagdo A / / APROVADO RESPONSAVEL TECNICO FOLHA:
penal (art. 184 e §§ do Cédigo Penal e Lei 9.279/ I I I I I .
96), com pena de prisGo e multa, conjuntamente if / / ALESSANDRO 15/02/25
com busca e apreensdo e outras medidas liminares e | | | | | Escala ENG ALESSANDRO DA SILVA PINTO

indenizatérias pela legislagdo civel. (Lei 9.279/96,
Lei 9610/98 e legislagdo correlata)” A / / S.ESC./Al ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MG 166590/D 05




	Sheets
	FL01


