QDIT-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS DE ILUMINACAO E TOMADAS - DATACENTER Queda do Alimentador do quadro: 1,73%
Descricdo do Circuito Dimensionamento da Protecao Dimensionamento do Condutor Balanco de Fases
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Circ. Descriggo / Local f % Z E (spocitcado | PL(W) | P (VA) FP Te(r:,s)a" Fase FCT FCA (';/f) E’;\S)J DR COUS”“* (fnar:;’) QD%'S(tm) cﬁ‘fﬁ}‘:ﬁ) Aﬁ%ada Fase1 | Fase2 | Fase3

[ [
C101  {lluminagao / Hall, Telecom, Desembalagem 8 - - - 288 313,04 0,92 127 A 1 0,70 5 16 - 2,46 2,5 10 0,40% 2,13% 0,31 - -
C102 lluminagéo / Datahall 14 - - - 504 547,83 0,92 127 B 1 0,70 5 16 - 4,31 2,5 18 1,25% 2,98% - 0,55 -
C103 |lluminacgéo / Casa de Maquinas 4 - - - 144 156,52 0,92 127 C 1 0,70 5 16 = 1,23 2,5 23 0,46% 2,19% - - 0,16
C104 Tomadas TUG/ Hall, Desembalagem - 6 - - 600 652,17 0,92 127 A 1 0,70 5 16 B 5,14 2,5 13 1,07% 2,80% 0,65 - -
C105 (Tomadas TUG/ Telecom - - 2 - 600 652,17 0,92 127 B 1 0,70 5 16 & 5,14 2,5 15 1,24% 2,97% - 0,65 -
C106 Tomadas TUG / Datahall - 6 2 - 1200 1304,35 0,92 127 C 1 0,70 5 16 - 10,27 4,0 19 1,97% 3,70% - - 1,30
C107 Tomadas TUG/ Casa de Maquinas - 2 2 - 800 869,57 0,92 127 A 1 0,70 5 16 s 6,85 2,5 20 2,20% 3,93% 0,87 - -
C108 Tomadas TUG 220V / DataHall - - - 600 600 652,17 0,92 220 BC 1 0,70 5 16 . 2,96 2,5 15 0,41% 2,14% - 0,33 0,33
C109 [Tomadas TUG 220V / Desembalagem, Telecom - - - 600 600 652,17 0,92 220 AB 1 0,70 5 16 = 2,96 2,5 10 0,28% 2,00% 0533 (0838 -
C110 |Controle de Acesso - - 2 - 600 652,17 0,92 220 C 1 0,70 5 16 - 2,96 25 10 0,28% 2,00% - - 0,65
5936 6452,17 0,92 220 ABC 1 il 5 40 17,15 10 30 1,73%
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DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS ELETRICOS

T 0N

TRANSFORMADOR DE CORRENTE, RELAGAO INDICADA EM DIAGRAMA

OBS. (QUADROS DE DISTRIBUICAO):

1) PARA PROVER OS QUADROS DE PROTEGAO CONTRA OPERAGCAO INDEVIDA
RECOMENDAMOS A INSTALAGAO DE PORTAS DE ACESSO SOBREPOSTAS A0S QUADROS

2) CONFORME NR 10, PARA IMPEDIMENTO DE ENERGIZAGAO QUANDO DE UMA MANUTENGAO
E NECESSARIO QUE OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E SECCIONAMENTO SEJAM DOTADOS

DE DISPOSITIVOS PARA CADEADOS NA POSIGAO ABERTA (DESLIGADO).

5) O PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DOS QUADROS DEVE REVER O
DIMENSIONAMENTO FISICO DAS CAIXAS E PROJETAR A MELHOR DISTRIBUIGAO INTERNA DAS
LIGACOES E DOS COMPONENTES.

6) OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER PADRAO DIN COM BARRAMENTOS DE FASES

7) TODOS OS QUADROS DE FORGA E LUZ DEVERAO TER:
— BARREIRAS PARA PROTEGAO CONTRA CONTATOS INDIRETOS ONDE DEVERA SER FIXADA A
NUMERAGAO DOS CIRCUITOS;
— NOTAS DE ADVERTENCIA, CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR—5410/04;
— BARRAMENTO DE NEUTRO;
— BARRAMENTO DE TERRA;
— GRAU DE PROTEGAO IP40, CONFORME NBR—6146.

3) QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVE TER CAPACIDADE DE ELEMENTOS COMPATIVEL COM O
PROJETO, APRESENTAR IP—40 NO MINIMO E ESTAR DE ACORDO COM OS PADROES

TTA/PTTA — NBR IEC 60439—1,/2/3/2003.

4) A MONTAGEM DE TODOS OS QUADROS DEVE SER REALIZADA POR PESSOAL QUALIFICADO,
E ATENDER A TODAS AS NORMAS PERTINENTES.

(7C¢‘;‘5QA4‘7' e "W CUIDADO — 220V 11) NA PARTE INTERNA DA PORTA DOS QUADROS DEVERA SER FIXADA PLACAS EM POLICARBONATO
V = 38/220V AR COM CIRCUITO COM ESSPESSURA MINIMA DE 3mm, COM A IDENTIFICACAO DA FINALIDADE E NUMERAGAO DE
INSTALACAO DE SOBREPOR 16 2,5mm? EVITE TRABALH TODOS OS CIRCUTOS DO QUADRO, CONFORME ESPECIFICADOS NOS QUADROS DE CARGAS E
. ENERGIZADO
‘ HF i C101  lluminagdo / Hall, Telecom, Desembalagem DIAGRAMAS UNIFILARES.
c1e 2,5 mm* -~ * SELO PARA FIXAR INTERNAMENTE AO QUADRO 12) NA PARTE EXTERNA DOS QUADROS DEVERA SER FIXADA PLACAS EM POLICARBONATO
| tt | €102 lluminagdo / Datahall COM ESSPESSURA MINIMA DE 3mm, COM A IDENTIFICACAO DAS CARACTERISTICAS DO
it c1e 2,5 mm* QUADRO, CONFORME LISTADAS ABAIXO:
T C103  lluminagdo / Casa de M&quinas OBS.: — O FECHO DA PORTA DEVERA SER PROVIDO — NOME DO QUADRO, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGA;
‘ C16 2,5 mm?® ‘ DE ADAPTADOR PARA CADEADO, CONFORME NR—10 — FABRICANTE/ DATA DE FABRICAGAO/ NORMAS DE FABRICAGAO
T C104 Tomadas TUG / Hall, Desembalagem _ — TENSAO NOMINAL E CORRENTE NOMINAL DO CIRCUITO PRINCIPAL
‘ 40A 16 55 mm? ‘ — DEVERA TER INTERNAMENTE UMA MOLDURA — CAPACIDADE DE INTERRUPGAO (CURTO—CIRCUITO EM kA)
3x10(10) BkA T C105 Tomadas TUG / Telecom DE 33 x 24cm P/ FIXAGAO DO DIAGRAMA UNIFILAR — GRAU DE PROTEGAO, CONFORME ABNT NBR IEC 60529:2009
VEM DO AT EM UM CARTAO COM A DEVIDA DESIGNAGAO
QGFL - 10mm? ‘ NI C16 4,0 mm? ‘ DO CIRCUITO 14) O PAINEL DE BAIXA TENSAO DEVERA TER UM SISTEMA DE BARRAMENTOS DE MONTAGEM
HEPR_1E$;QOQC HF C106 Tomadas TUG / Datahall SIMPLES E SEGURO, QUE PERMITA A REALIZAGAO DAS INTERLIGAGOES ENTRE AS BARRAS E
c16 2 5 mm? 0S DISPOSITIVOS PELA PARTE FRONTAL DO PAINEL, ATRAVES DE INTERLIGAGOES
\ S T l C107 Tornadas TUG / Casa de Maquinas PADRONIZADAS, SUPORTES ESPECIFICOS E PLACAS DE PROTEGAO.
00
I c16 2,5 mm? 15) O PAINEL DE BAIXA TENSAO FOI PROJETADO DE FORMA A POSSIBILITAR AMPLIACOES SEM A
\ m HF } C108 Tomadas TUG 220V / DataHall NECESSIDADE DO AUMENTO DO PAINEL, SENDO NECESSARIO APENAS A CONEXAO DOS NOVOS
| 16 5 mm? EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEGAO. PORTANTO ESSE PAINEL DEVERA
\ N HT i C109 Tomadas TUG 220V / Desembalagern, Telecom POSSIBILITAR AMPLIAGOES FUTURAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES E TAMBEM A INSTALAGAO
T ) DE NOVAS UNIDADES FUNCIONAIS, ASSIM COMO POSSIBILITAR A RETIRADA DAS UNIDADES JA
T PE 4xDPS 324 Q C16 2,5 mm INSTALADAS SEM PREJUIZO DAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS PARA A INSTALACAO DE
‘ | HT ‘ C110 Controle de Acesso NOVAS UNIDADES FUNCIONAIS.
\
SASSEN ci6 2,5 mm? i o o 16) 0S ESPAGOS VAZIOS DO PAINEL DE BAIXA TENSAO DEVERAO SER FECHADOS POR TAMPAS QUE
‘ Z H ‘ lluminagdo de Emergéncia IMPECAM O ACESSO A PARTE INTERNA DO PAINEL, MANTENHAM A HARMONIA VISUAL E
™ POSSAM SER RETIRADAS PARA A INSTALAGAO DE NOVAS UNIDADES FUNCIONAIS SEM NENHUM
‘ J d o ‘ RESERVA PREJUIZO A OPERAGAO DO PAINEL
(@)
[a\}
] I RESERVA NOTAS (DISJUNTORES)
\ ! \ 1) DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS DEVEM ATENDER AOS REQUISISTOS ESPECIFICOS DAS NORMAS
o o RESERVA NBR—IEC 60.947—2 e NBR—60.898 (ITEM 7.1, LETRA d) — NTC—4)
M)
L, AJ 2) 0S DISJUNTORES INSTALADOS NOS QD’s OU QGBT COM CORRENTE NOMINAL DE 100A OU ACIMA,
e DEVERAO SER EM CAIXA MOLDADA COM CORRENTE AJUSTADA CONFORME INDICAGAO DO
DIAGRAMA UNIFILAR E CAPACIDADE DE INTERRUPGAO COMPATIVEL COM O NIVEL DE CURTO
DIAGRAMA UNIFILAR / QDIT-01 S e
- 3) PARA EVITAR FUGAS DE CORRENTE, OS APERTOS DOS DISPOSITIVOS DE FIXAGAO DE
SEM ESCALA CONDUTORES E DISJUNTORES DEVERA SER FEITA DE FORMA SATISFATORIA, UTILIZANDO
TERMINAIS APROPRIADOS DE COBRE NESSAS NAS CONEXOES DE DISJUNTORES E CABOS
DIMENSIONADOS DE ACORDO COM A BITOLA DO CABO.
4) COM OBJETIVO DE DIMINUIR A CORRENTE DE CURTO CIRCUITO DOS DISJUNTORES SECUNDARIOS
INSTALADOS NO QGBT, PODERA SER UTILIZADO DISJUNTORES GERAIS COM LIMITADOR DE
CORRENTE DE CURTO. TODAVIA DEVERA SER MANTIDA A SELETIVIDADE E A CAPACIDADE DE
OPERAGAO DURANTE OCORRENCIA DO CURTO CIRCUITO ESPECIFICADO.
5) 0S DISJUNTORES DEVERAO SER DE FABRICAGAO SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
DEVENDO TER A CARACTERISTICA CURVA "B” PARA ILUMINAGAO E CURVA "C” P/ CIRCUITOS
DE MOTORES E TOMADAS DE USO GERAL E ESPECIAIS PARA AS CURVAS DE ATUAGAO DE
TEMPO CORRENTE.
6) TODOS 0S DISJUNTORES DEVEM APRESENTAR UMA IDENTIFICAGAO INDELEVEL NA QUAL DEVEM
CONSTAR NO MINIMO AS INFORMAGOES LISTADAS ABAIXO:
— NOME OU MARCA DO FABRICANTE
— NOMERO DE CATALOGO OU MODELO DESIGNADO PELO FABRICANTE
— CORRENTE NOMINAL DO DISJUNTOR
— FREQUENCIA NOMINAL;
— CAPACIDADE DE INTERRUPCAO EM CURTO CIRCUITO REFERIDA AS TENSOES NOMINAIS;
— NOME DAS NORMA UTILIZADAS PARA FABRICAGAO DO EQUIPAMENTO
7) 0S DISJUNTORES DEVERAO SER APROPRIADOS PARA INSTALAGAO PELA BASE, SOBRE TRILHO
DIN 46277/1, DE 35MM, CONFORME DIN EN 50022, COM AS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS [:] LIBERADO PARA EXECUCAO
INDICADAS EM PROJETO, EQUIPADOS COM: ]
— COMPENSAGAO TERMICA DE CARCACA. [ ] LiserADO coM COMENTARIOS
— MECANISMO DE OPERAGAO MANUAL MECANICAMENTE LIVRE, PARA OPERAGOES DE [:] COPIA AVANCADA
ABERTURA E FECHAMENTO (APENAS PARA CONHECIMENTO / ORGAMENTO)
— DISPOSITVO DE DESLIGAMENTO POR AGAO DIRETA, ATRAVES DE SOBRECORRENTE, EQUIPADO [:] PARA APROVACAO CLIENTE
COM ELEMENTOS INSTANTANEOS E TEMPORIZADOS; DEVENDO ESTES DISPOSITIVOS POSSUIR
CARACTERISTICAS DE TEMPO CORRENTE INVERSO, PARA PROTECAO CONTRA CURTOS CIRCUITOS [:] OUTROS:
E SOBRECARGAS.
DATA
EMPRESA CONTRATADA: CLIENTE
ASP ENGENHARIA b I ,
TELEFONE: +55 31 9 9210 2978 A \ § RNP
CNPJ: 12.077.326/0001-0L El‘\zjglEN’\:]AECIPOE'\éﬁ%JIDSEA
REV DISCRIMINACAO EXEC.  VERIF.  APROV. DATA ENGENHARIA
RESERVA DE DIREITOS: Propriedade do Titular /2/ EMPREENDIMENTO LocAL
Proibida a utiizagdo, divulgagdo e reprodugdo total ou & EMISSAO INICIAL [ ASPASP  ASP  19/12/24 NOTAS: DATA CENTER RNP POP/PR Av. CEL. FRANCISCO H. DOS SANTOS, 100
parcial,por qualquer meio ou processo, especialmente JARDIM DAS AMERICAS, CURITIBA/PR
o5 qrificos elelrdnicos, Vedado 0 uso dos arquivos € ‘ PROJETO. BASICO ASP ASP ASP 13/62/55 1 — PARA A LOCAGAO DESTE PAINEL CONSULTAR A PRANCHA RNP_POPPR_ELE_PB_FLO1 - __ )
materiais que deram origem a esta obra, bem como 1 1 1 1 1 XECUTADO = 2
a gravagdo, memorizagdo eletrdnica ou a inclusGo do Aﬁ 16/04-/25 ALESSANDRO 13/02/25 PROJETO DE |NSTALACOES ELETRICAS
todo ou qualquer parte desta obra em qualquer sis— REVISAO GERAL , ASP , ASP , ASP | | PROJETO EXECUTIVO
tema de processamento de dado§. Essas proibiqées 24/04/25 VERIFICADO DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS
2‘;':2";";32 m::n"asAcqrfthﬁsEcqsd' g;af.cgsd d_a éi REVISAO GERAL — COMENTARIOS [ ASP | ASP | ASP | ALESSANDRO  13/02/25  QDIT-0! (ILUMINACAO E TOM. DATACENTER)
¢ao. Violagao dos direitos indus - -
tricis e autorais & punivel como crime pela legislagto A / / APROVADO RESPONSAVEL TECNICO FOLHA:
penal (art. 184 e §§ do Cédigo Penal e Lei 9.279/ I I I I I .
96), com pena de prisGo e multa, conjuntamente if / / ALESSANDRO 15/02/25
com busca e apreensdo e outras medid(Es Iiminare7 e | | | | | Escala = X S 5
indenizatérias pela legislagdo civel. (Lei 9.279/96, NG. ALESSANDRO DA SILVA FINTO
Lei 9610/98 e legislagdo correlata)” A / / S.ESC./Al ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MG 166590/D |5
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